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Si comiunica che sulla Gazzetla ciale del 10 giugno 1889, Serie Generale n.
134, & stato pubblicato il D.P.R. 30/4/99, n. 162 sul Regolamento recante nonne per |a attuazione
della direttiva 95/18/CE sugli ascensori e di sempilificazione dei procedimenti per la concessione
del nulla osta per ascensori @ montacarichi, nonché sulla relativa licenza di esercizio”.

Dal citato decreto, che si ailega alla presente, si evince che solo nel caso di
verifiche periodiche degli ascensori ¢ dei montacarichi la competenza spetta ai tecnici in possesso
della laurea in ingegneria (cfr. art. 13, comma 1), mentre per le altre prestazioni connesse non si
rilevano esclusive a favore di una categoria professionale.

Particolare attenzione va posta sulle disposizioni dell’art. 4, comma 4, secondo cui
“la persona responsabile della realizzazione dell'edificio o della costruzione e linstallatore
dell'ascensore devono comunicarsi reciprocamente gli elementi necessari e devono prendere le
misure adeguate per garanfire il cometto funzionamento e Ja sicurezza di utilizzazione
dell'impianto”.

Altre disposizioni di rilievo sono quelle recate dall'art.6, comma 4, dove si afferma
che, in materia di controllo finale, oppure di garanzia di qualita dell'ascensore, prima della sua
commetrcializzazione, ‘il responsabile del progeffc fornisce al responsabile della costruzions,
dell'installazione e delle prove, futta la documentazione e le indicazioni necessarie affinché queste
operazioni si possano svolgere in piena sicurezza”.

Si fa notare, infine, che il suddetto D.P.R. non prevede il rilascio di una
dichiarazione di idoneita statica preventiva dell'installazione di un ascensore.

Con i migliori saluti.

IL CONSI qRE SEGRETARIO iL PRESIDENTE
('ar?’. Lgsick M. MIRIZZ1) | (arch. Raffaele SIRICA)

Al c.s
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DECRETG DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 aprile 1999, n 162,

Begol recante norme per U'attuazione della direttiva
95/16/CE sugh ascensori ¢ di semplificazione det procedimenti
per la concessione del nulla osta per ascensori ¢ montacarichi,

nonché della relativa licenza di esercizio.

[i. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto barticolo 87, comma quinto, della Costitu-
zione;

Vista la legge 24 aprile 1998, . 128;

Vista la direttiva 95/16/CE concernente il ravvicina.
mento delle legislazioni degli Stati membri relative agli
ascensori;

Visto articolo 20, comuna 8, della legge 13 marzo
1997, n. 59, allegato 1, n. 7, e successive modificaziom;

Vista ia legge 24 ottobre 1942, n. 1415;

Visto 1} decreto del Presidente della Repubblica
24 dicembre [951, n. 1767,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
29 maggio 1963, n. 1497; .

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1982,
n. 390, convertito, corn modificazioni, dalla iegge
12 agosto 1982, n. 597,

Visto 1] decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica
18 apriie 1994, n. 441;

_

Viste il decreto del Presidente defla Repubblica
lugho 1996, n. 459;

Visto l'asticolo 17, comma 2, dellz legge 23 agosto
1988, n. 400,

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione de) 3 settembre 1998;

24

Sentita la conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9,
comma 3, del decreto legislativo 28 agoste 1997, n. 281,

Acquisito il parere delle competenti commissioni del
Senato della Repubblica e delfa Camera dei deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stata, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nelf'adunanza
dell’8 febbraic 1999;

Vista ta deliberazione del Consiglio dei Ministri

- adottata nella riunione del 9 aprile 1999,

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comuni-

| tarie, per la funzione pubblica e dell’industria, del corm-

mercio € deil"artigianata, di concerto con [ Ministri per

L gh affari regionall, della sanita e del lavera e deila pre-

videnza sociale;

EMANA

il seguente regolamento:;
Carol

Art. 1

Ambito di applicazione

{. Le norme del presente regolamento 5 applicano
agli ascensori, in servizio permanente negii edifici ¢
nelle costruzioni, nonche a1 componenti di sicurezza,
ytilizzati in tali ascensori ed elencati nellallegato TV.

2. Rientrano ne! campo di applicazione del presente
tegolamento gli ascensori a pantografo e gl altri ascen-
sori che si spostano luago un percorso perfettamente
definito pelle spazio, pur non spostandosi lungo guide
rigide.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del pre-
sente regolamento:

a) gli impianti a fure, comprese le funicolan, per
i trasporto di persone;

b) gli ascensori specificamente progettati ¢
costruiti per scopi militari o per il mantenimento del-
Fordine pubblice;

¢ gli ascensori al servizio di pozzi miniera;

d) gl elevaton di scenotecnica;

e) gl ascensori installati in mezzi di trasporto,

f) gii ascensori collegati ad una macchina e desti-

natj esclusivaments all'accesso al posto di lavore;

g/ itreni a cremagliera,
k) gli ascensori da cantiere.

I R
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Art. 2.
Definizioni
1. Al fini del presente regolamento, si intende per:

a) ascensore: un apparecchio a motore che collega
piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo
guide rigide ¢ la cui inclinazione sullorizzontale é supe-
nore a 15 gradi, destinata al trasporto di persone, di
w.onmouo « cose, o soltanto di cose se la cabina € accessi-

ile, ossia sc una persona pud entrarvi senza difficolta,
¢ munita di comandi situat: al suo interno ¢ alla portata
di una persona che si trova al suo interno;

b) montacarichi: un apparecchio a motore di por-
tata non inferiore a chilogrammi 25 che coliega piani
definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide
rigide ¢ la cui inclinazione sull’crizzontale é superiore
a 15 gradi, destinata al trasporto di sole cose, inaccessi-
bile alle personc o, se accessibile, non munita di
comandi situati al suo interno o alla portata di una per-
sona che si trova al suo interno;

¢} installatore dell’ascensore: il responsabile della
progettazione, della fabbricazione, dell'installazione ¢
dellza commercializzazione dell'ascensore, che appone
la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di
conformita;

d) commercializzazione: la prima immissione sul
mercato dell’Unione europea, a titolo oneroso o gra-
tuito, di un ascensore o di un componente di sicurezza
per la sua distribuzione o impiego;

¢) componenti di sicurezza: i componenti elencati
nell’allegato IV;

f) fabbricante dei componenti di sicurezza: il
responsabile della progettazione ¢ della fabbricazione
dei componenti di sicurczza, che appone la marcatura
CE ¢ redige la dichiarazione CE di conformita;

g) ascensore modello: un ascensore rappresenta-
tivo la cui documentazione tecnica indica come
saranno rispettati i requisiti essenziali di sicurezza neglt
ascensori derivati dall’ascensore modello, definito in
base a parametri oggettivi e che utilizza componenti di
sicurezza identici. Nella documentazione tecnica sono
chiaramente specificate, con indicazione dei valori mas-
simi ¢ minimi, tutte le varianti consentjte tra l'ascensore
modeilo ¢ quelli derivati dallo stesso. E permesso dimo-
strare con calcoli o in base a schemi di progettazione
la similaritd di una serie di dispositivi o disposizioni
rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza;

h) messa in esercizio: la prima utilizzazione del-
P'ascensore o del componente di sicurezza;

i) modifiche costruttive non rientranti nell’ordi-
naria o straordinaria manutenzione, in particolare:

1} il cambiamento della velocitd;

2) il cambiamento della portata;

3) il cambiamento delia corsa;

4} il cambiamento del tipo di azionamento, quali
quello idraulico o elettrico;

5) Ia sostituzione del macchinario, della cabina
con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo
cilindro-pistone, delle porte di pianc, delle difese del
vano ¢ di altri componenti principali;

{} norme armonizzate: le disposizioni di carattere
tecnico adottate dagli organismi di normazione euro-

ped su mandato della Commissione europea e da que-
st’ultima approvalte, i cui riferimenti sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita europee e tra-
sposte in Una norma nazionale;

~ m} ascensori ¢ montacarichi in servizio privato:
gli ascensori e montacarichi installati in edifici pubblici
o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al
pubblico.

Art. 3.
Dimostrazione di prototipi

1. E consentita la presentazione, in particolare in
occasione di fiere, esposizioni ¢ dimostrazioni di ascen-
sort o di componenti di sicurezza non conformi alle
disposizioni del presente regolamento, purché I'appa-
recchio non sia messo i uso ¢ un apposito cartetlo indi-
chi chiaramente la non conformita dell'ascensore o dei
componenti di sicurezza ¢ Uimpossibilitd di acquistarki
prima che siano resi conforms dal fabbricante o dal
suo mandataric stabilito nel territorio dell'Unione
europea.

Art. 4.
Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute

1. Gli ascensori ¢ i componenti di sicurezza cui si
applica il presente regolamento devono rispondere ai
requisiti essenziali di sicurezza ¢ di tutela della salute
previsti nell'allegato L.

2. Gli ascensoni e i componenti di sicurezza muniti
della marcatura CE e accompagnati dalla dichiarazione
CE di conformita di cui all'allegato I sono considerati
conformi a tutte le prescrizioni del presente rego-
lamento.

3. Opni altra apparecchiatura destinata, per dichia-
razicne del fabbricante o del suo mandatario stabilito
nel territorio dell'Unione europea, ad essere incor-
porata in un ascensore cui si applica il presente rego-
lamento, pud essere liberamente commercializzata,

4. La persona responsabile defla realizzazione del-
l'edificio o della costruzione ¢ I'installatore dell’ascen-
sore devono comunicarsi reciprocamente gli elementi
necessari ¢ devono prendere le misure adeguate per
garantire il corretto funzionamento ¢ la sicurezza di uti-
lizzazione dell'impianto.

5. [ soggetti cui al comma 4 devono assicurare che
all'interno dei vani di corsa previsti per gli ascensori
non vi siano tubazioni o installazioni diverse da quelle
necessatie al funzionamento o alla sicurezza dell’im-
pianto.

Art. 5.

Norme armonizzate ¢ disposizioni
di carattere equivalente

1. Le norme tecniche nazionali che traspongono le
norme armomizzate sono pubblicate, con decreto def
Ministro dell’industria, del commercio e dell'artigia-
nato, aclla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Quando una norma nazionale che recepisce una
norma armonizzata prevede uno o pil requisiti essen-
ziali di sicurezza e di tutela della salute, I'ascensore
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costruito in conformita di tale norma si considera con-
forme ai suddetti requisiti. 5i considera altresi con-
forme ai requisiti di cui si tratta il componente di sicu-
rezza atto a consentire all'ascensore su cui sia corret-
tamente montato di rispondere agli stessi requisiti.

3. In assenza di norme armonizzate, con regolamento
adottato con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio € dell'artigianato, sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le norme
tecniche nazionali, che sono importanti o utili per la
corretta applicazione dei requisiti essenziali di sicu-
rezza di cul all’allegato [

4. Gli enti normatori italiani di cui alla legge 21 giu-
gno 1986, n. 317, adottano le procedure necessaric per
consentire alle parti sociali la partecipazione nel pro-
cesso di elaborazione e controllo delle norme armoniz-
zate in materia di ascensori.

5. 1l Ministero dell'industria, del commercio e del-
l"artigianato, s¢ le norme armonizzate non appaiono
rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela
della salute, provvede ad adire il comitato istituito dalla
direttiva 83/189/CEE.

Art. 6.

Procedura di valutazione della conformita

1. Prima della commercializzazione dei componenti
di sicurezza clencati nell'allegato 1V, il fabbricante di
un ¢componente di sicurezza o il sno mandatario stabi-
lito nella Comunita devono:

a; presentare if modello del componente di sicu-
rezza per un esame CE del tipo conforme all’allegato V
e sottoporlo a controlli della produzione da parte di un
organismo notificato ai sensi dell'allegato XI, oppure
presentare il modelle del componente di sicurezza per
un esame CE del tipo conforme all'allegato V e appli-
care un sistema di garanzia-qualitd conforme all’alle-
gato VIII per il controllo della produzione oppure
applicare un sistema di garanzia-qualitd completo con-
forme all'allegato IX;

b) apporre la marcatura CE su ciascun compo-
nente di sicurezza ¢ redigere una dichiarazione di con-
formitd recante gli clementi indicati nell'allegato 11,
tenendo conto delle prescrizioni previste negli allegati
VII, IX, XI di riferimento;

c) conservare una copia della dichtarazione di
conformita per dieci anni a decorrere dall’'ultima data
di fabbricazione del componente di sicurezza.

2. Prima della commercializzazione ogni ascensore &
costruito, installatc e provato attuando una delle
seguenti procedure: .

a/ dicontrollo finale di cui all'allegato VI, oppure

di garanzia di qualitd di cw all’allegato XII,
oppure

di garanzia di qualita di cui all’allegato X1V,

se progettato in conformitd ad un ascensore sotioposto
allesame CE del tipo di cui all'allegato V, ovvero, se

progettato in conformita ad un ascensore modello sot-
toposto all’esame CE del tipo di cui all'allegato V,
ovvero, s¢ progettato in conformitd ad un ascensore
per il quale sia stato attuato un sistema di garanzia di
qualitd conforme all'allegato X111, integrato da un con-
trollo del progetto ove questo non sia interamente con-
forme alle norme armonizzate;

b) di verifica dell’'unita, di cui all’allegato X, ad
opera di un organismo notificato;

¢} di garanzia di qualitd di cui all'allegato XIII,
integrata da un controllo del progetto se quest'ultimo
non € interamente conforme alle norme armonizzate.

3. Le procedure relative alle fasi di progetiazione ¢
costruzione ¢ a queile di installazione e prova, possono
essere compiute sullo stesso ascensore, se questo € pro-
gettato in conformita ad un ascensore sottoposto all’e-
same CE del tipo di cui all'allegato V.

4. Nei casi di cul al comma 2, lettera g/, il respon-
sabile del progetto fornisce al responsabile della costru-
zione, dell’installazione e delle prove, wtta la documen-
tazione e le indicazioni necessarie affinché queste ope-
razioni si possano svelgere in piena sicurezza.

5, In tutti i casi menzionati al comma 2, I'installatore
apponc la marcatura CE all’ascensore ¢ redige una
dichiarazione di conformitd recante gli elementi indi-
cati nell'allegato II tenendo conto delle prescrizioni
previste nell'allegate di riferimento (allegato VI, X,
XII, XIII, XIV), conservandone una copia per dieci
anni a decorrere dalla data di commercializzazione del-
l'ascensore. La Commissione deil'Unione europea, gli
Stati membn e gli altri organismi notificati possono
ottenere dall'installatore, su richiesta, una copia della
suddetta dichiarazione di conformita e dei verbali delle
prove relative all'esame finale.

6. Quando gli ascenson o i componenti di sicurezza
costituiscono oggetto di altre direttive comunitarie
relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione
della marcatura CE, questa indica altresi che gli ascen-
sori o 1 componenti di sicurezza si presumono conformi
alle disposizioni di queste altre direttive.

7. Quando una o piu delle direttive di cui al comma 6,
lasciano al fabbricante la facolta di scegliere il regime
da applicare durante un periodo transitorie, la marca-
tura CE indica che gli ascensori o | componenti di sicu-
rezza sono conformi soltanto alle disposizioni delle
direttive applicate dall’installatore o dal Fabbricante.
In tal caso, i riferimenti alle direttive applicate, pubbli-
cati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita europee,
devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze
o nei fogli di istruzione stabiliti dalle direttive ¢
che accompagnano lascensere o il compenente di
sicurezza.

8. Quando I'instaliatore dell’ascensore, il fabbricante
del componente di sicurezza, il suo mandatario stabi-
lito nel territorio delf Unione europea non rispettano
gli obblighi previsti dal presente articolo, tali obblighi
devono essere adempiuti da chi immette sul mercato I'a-
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scensore ¢ il componente di sicurezza, gli stessi obblighi
gravano su chi costruisce I'ascensore o il componente
di sicurezza per uso personale.

Art. 7.
Marcatura CE

1. La marcatura CE di conformita € costituita dalle
iniziali «CE» secondo il modello grafico ripertato
all'allegato 1L

2. La marcatura CE deve essere apposta in ogni
cabina di ascensore in modo chiaro ¢ visibile conforme-
mente al punte 5 dellallegato I & deve, altresi, essere
apposta su ciascun componente di sicurezza ¢lencato
nell'allegato IV o, se cid non ¢ possibile, su un'etichetta
fissata al componente di sicurezza.

3. E vietato apporre sugli ascensori o sui componenti
di sicurezza marcature che possanc indurre in errore i
terzi circa il significato ed il simbolo grafico della mar-
catura CE. Sugli ascensori o sui componenti di sicu-
rezza pud essere apposto ogni altro marchio purché
questo non limiti la visibilita e la leggibilita della mar-
catura CE.

4. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 8, quando
sia accertata una apposizione irregolare di marcatura
CE l'installatore dell’ascensore, il fabbricante del com-
ponente di sicurezza ¢ il mandatario di quest’ultimo
stabilito nel territorio dell’Unione europea, devono
conformare il prodotto alle disposizioni sulla marca-
tura CE e far cessare Finfrazione alle condizioni stabi-
lite dal Ministero dell'industria, del commercio ¢ del-
Partigianato.

5 Nel gase in cui persiste ]a mancanza di confor-
mitd, it Ministero dell'indusiria, del commercio e del-
l'artigianato prende tutte le misure atte a limitare o a
vietare Ia commercializzazione di detto componente di
sicurezza o a garantirne il ritiro dal commercio € a vie-
tare Putilizzazione dell’ascensore, informandone la
Commissione € ghi Stati membri.

Art. 8.

Controllo di mereato e clausola di salvaguardia

1. Per gli ascensori o i componenti di sicurezza com-
mercializzati, ai sensi del presente regolamento, il con-
trollo della conformita ai requisiti essenziali di sicu-
rezza di cui all'allegato I & operato dal Ministero del-
'industria, del commercio ¢ dell'artigianato e dal
Mainistero del lavoro e della previdenza sociale, a cam-
pione o su segnalazjone, attraverso i propri organi
1spettivi, in coerdinamento permanente tra loro, al fine
di evitare duplicazione dei controlli.

2. Le amministrazioni di cui al comma 1, si avval-
gono per gli accertamenti di carattere tecnico dell'Tsti-
tuto superiore di prevenzione ¢ sicurezza del lavoro
{ISPESL} e degli altri uffici tecnici dello Stato.

3. Quando gli organismi di vigilanza competenti per
la prevenzione ¢ la sicurezza accertano la non confor-
mita di un ascensore o di un componente di sicurezza
ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I ne
danno immediata comunicazione al Ministero dell’in-
dustria, del commercio ¢ dell’artigianato ¢ al Ministero
de] lavoro € della previdenza sociale.

4. Quando ¢ constatato che un ascensore ¢ un com-
ponente di sicurezza, pur munito della marcatura CE
ed utilizzato conformemente alla sua destinazione,
rischia di pregiudicare 1a sicurezza ¢ la salute delle per-
sone ed eventualmente la sicurezza dei beni, il Mini-
stero dell'industria, del commercio e dell'artigianate,
previa verifica dell'esistenza dei rischi segnalati, ne
ordina il ritirc temporaneo dal mercato ed il divieto di
utilizzazione, con provvedimento motivato ¢ notificato
all'interessato, cou l'indicazione dei mezzi di ricorso ¢
del terming entro cui e possibile fcorrere.

5. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell'ar-
tigianato informa la Commissione dell'Unione europea
dei provvedimenti di cus al comma 4, precisando s¢ il
provvedimento & motivato da:

a) non conformitd ai requisiti essenziali di sicu-
rezza di cui all’articolo 4;

b) applicazione non corretta delle norme di cu
all'articolo 5, comma 1, ovvero lacuna nelle stesse.

6. A seguito delle conclusioni delle consultaziom
avviate dalla Commissione dell’Unione eurcpea 1 prov-
vedimenti di cui al comma 4, possono essere definitiva-
mente confermati, modificati o revocati.

7. Gli oneri relativi al ritiro dal mercato degli ascen-
sori o dei componenti di sicurezza ai sensi del presente
articolo sonc a carico dell'installatore dell'ascensore
o del fabbricante dei componenti di sicurezza o del
mandatario di quest'ultimo stabilito nel territorio del-
I'Unione europea.

Art. 9.

Organismi di certificazione

1. Le procedure di valutazione della conformita di cui
all’articolo 6 sono espletate da organismi autorizzati e
notificati ai sensi del comma 6 e dell’articolo 10, oppure
dagli orgamismi notificati daghi altri Paesi dell’Unione
europea.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del com-
mercio ¢ dell’artigianato, sentito il Ministero del lavoro
¢ della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzerta
Ufficiate deila Repubblica italiana, sono autorizzati ghi
organismi in possesso dei requisiti minimi di cui all’alie-
gato VII e degli altri requisiti stabiliti ne} decreto dei
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Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigia-
nato 22 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
detla Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1993, di
attuazione del decreto legislativo 4 dicembre 1992,
a. 475. Gli organismi che rilasciano certificazioni dei
sistemi di qualith oltre agli altri requisiti prescritti
devono possedere un’organizzazione conforme alle
norme UNI-EN 45012

3, L'autorizzazione € rilasciata entro centovent
giorni dalla domanda. Trascorso inutilmente il sud-
detto termine 'autorizzazione sl intende negata.

4, Le spese relative ai controlli preliminari connessi
alla procedura di auterizzazione degli organismi sono
a totale carico del richiedente. Le spese relative alla cer-
tificazione del tipo o del medello o del sistema di qua-
lita sono a totale carico dell’installatore dell’ascensore
o del fabbricante del componente di sicurezza o del
mandatario di quest’ultimo stabilito nel territorio del-
I'Unione europea Le spese relative alla certificazione
del singolo ascensore, secondo gli allegati Y1 e X, sono
a totale carico delf'installatore defi’ascensore.

5. [l Ministero dell'industria, del commercic e defl'ar-
tigianato e il Ministero dei lavoro e della previdenza
sociale determinano gl indinzzi volti ad assicurare la
necessaria omogeneita dell’attivita di certificazione e,
operando in coordinamento permanente tra di foro,
vigilano sullattivita degli organismi autorizzati, proce-
dendo attraverso i tecnici dei propri uffici ad ispezioni
¢ verifiche per accertare la permanenza dei requisiti ¢ il
regolare svolgimento delle procedure previste dal pre-
sente regolamento.

6. 11 Ministero deil'industria, del commercio e del-
I'artigianato, tramite it Ministero degli affari esteri,
notifica tempestivamente alla Commissione del-
I'Unione europea ¢ agli Stati membri Velenco degli
organismi autorizzali ad espletare le procedure di cui
all'articolo 8, i compiti specifici e le procedure d'esame
per i quali tali organismi sono stati designati, i numeri
di identificazione loro attribuiti in precedenza dalla
Commissione, ed ogni successiva modificazione, anche
al fine delta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita europee. Il Ministero dell’industria,
del commercic ¢ dell'artigianato cura periodicamente
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana degli elenchi aggiornati degli organismi
autorizzati.

7. Quande & consiatato che I'organismo di certifi-
cazione, al quale ¢ stata rilasciata 'autorizzazione di
cul al comma 2, non soddisfa pid i requisiti di cui al
presente articolo, il Ministero dell'industria, del
commercio ¢ dell'artigianate revoca lauterizzazione
informandone immediatamente Ia Commissione
dell'Unione europea e ghi altri Stati membri.

Art. 10.

Discipling transitoria per la conferma
degli organismi di certificazione

1. Gli organismi autorizzati in via provvisoria richie-
dono allIspettorato tecnico del Ministero delfindu-
stria, del commercio ¢ dell'artigianato 1a conferma del-
{autorizzazione entro trenta giorni dalla data di eatrata
in vigore del presente regolamento.

2. L'istanza indica le eventuali modificazioni interve-
nute nella struttyra dell’organismo ed € corredata dalla
documentazione utile a completare quella gid in pos-
sesso dell’amministrazione, secondo le prescrizioni del
presente regolamento.

3. L'ammistrazione provvede, a1 sensi dell’articolo 9,
entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevi-
mento della domanda. Trascorso inutilmente tale ter-
mine I'autorizzazione si intende concessa.

Caro 1l
Art 11

Ambito df appiicazione

1. Le disposizioni del presente capo s1 applicane agii
ascensori € al montacarichi in servizio privato.

2. Le disposizioni di cui al presente cape, non si
applicano agl ascensori e montacarichi:

a) per miniere & per navi;

5} aventi corsa inferiore a2 m;

¢) azionati a mano;

d} che non sono installati stabilmente;

¢) che sono montacarichi con portata pari o infe-
riore a 25 kg.

Art. 12,

Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi
in servizio privato

1. E soggetta a comunicazione, da parte del proprie-
tario o del suo legale rappresentante, al comune compe-
tente per territorio o alla provincia autonoma compe-
tente secondo il proprio statuto la messa in esercizio
dei montacarichi e degli ascensori non destinati ad un
servizio pubblico di trasporto.

2. La comunicazione di cui al comma i, da effettuarsi
entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di con-
formita delf'impianto di cui all’articolo 6, comma 3, let-
tera aj, contiene:

a) lindirizzo dello stabile ove é instaliato ['im-
planto;

b) la velocita, la portata, la corsa, il numero delle
fermate e il tipo di azionamento,
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¢} il nominativo o la ragione sociale dell'installa-
tore dell’ascensore o del costruttore del montacarichi,
ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Presi-
dente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

d) la copia della dichiarazione di conformita di
cui all’articolo 6, comma 5;

e) lindicarione della ditta, abilitata ai sensi della
legge 5 marzo 1990, n. 45, cui il proprietario ha affidato
[a manutenzione dell'impianto;

S} lindicazione del soggetto incaricato di effet-
tuare le ispezioni periodiche sull’imptanto, ai sensi del-
Particolo 13, comma 1, che abbia accettato I'incarico.

3. L'ufficio competente del comune assegna all'im-
pianto, entro trenta giorni, un numerc di matricola
¢ lo comunica al proprietario o al suo legale rap-
presentante dandone contestuaimente notizia al sog-
getto competente per leffettuazione delle verifiche
periodiche.

4. Quando si apportano le modifiche costruttive di
cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), il proprietario,
previo adeguamento dell'impianto, per la parte modifi-
cata o sostituita nonché per le altre parti interessate alie
disposizioni del presente regolamento, invia la comuni-
cazione di cui al comma 1 al comune competente per
territorio nonché al soggetto competente per Peffettua-
zione delle verifiche periodiche.

5. E fatto divieto di porre o mantenere in esercizic
impianti per i quali non siano state effettuate, ovvero
aggiornate a seguito di eventuali modifiche, le comuni-
cazioni di cui al presente articolo.

6. Ferme restando in capo agli organi competenti le
funzioni di controlle ad essi attribuite dalla normativa
vigente, ¢ fatto salvo leventuale accertamento di
responsabilita civile, nonché penale a carico del pro-
prietario dell'immobile e/o defl'installatore, il comune
ordina I'immediata sospensione del servizio in caso
di mosservanza degli obblighi imposti dal presente
regolamento.

7. Gli organi deputati al controlio sono tenuti a dare
tempestiva comunicazione al comune territorialmente
competente dell'inosservanza degli obblighi imposti
dal presente regolamento rilevata nell'esercizio delle
loro funzioni.

Art. 13
Verifiche periodiche

1. Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappre-
sentante, sono tenuti ad effettuare regolari manuten-
zioni dell'impianto ivi installato, nonché a sottoporre
lo stesso a verifica periodica ogni due anni, Alla verifica
periodica degli ascensori ¢ montacarichi provvedono,
secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici for-
niti di laurea in ingegneria, l'azienda sanitaniz locale
competente per territorio, ovvero, TARPA, quando le

disposizioni regionali di attuazione delia legge 21 gen-
naio 1994, n. 61, attribuiscano ad essa tale competenza,
la dirczione provinciale del lavoro del Ministero del
lavero e deila previdenza soctale competente per terri-
torio per gh impianti installati presso gli stabilimenti
industriali o le aziende agricole, nonché, gli organismi
di certificazione notificati ai sensi del presente regoia-
mente per le valutazioni di conformita di cui allalle-
gatoVIo X.

2. 11 soggetto che ha eseguito la verifica periodica
rilascia al proprietario, nonché alla ditta incaricata
dellz manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo,
ne comunica l'esito al competente ufficio comunale per
i provvedimenti di competenza.

3. Le operaziom di verifica periodica sono dirette ad
accertare se le parti dalle quali dipende [a sicurezza di
esercizio delf'impianto sono in condizioni di efficienza,
se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e
se & stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente
impartite in precedenti verifiche. Il soggetto incaricato
della verifica fa eseguire dal manutentore dell’impianto
le suddette operazioni.

4, 1| proprietario o il suo legale rappresentante forni-
scono | mezzi e gli aiuti indispensabili perché siano ese-
guite le verifiche periodiche dell'impianto.

5. Le amministrazioni statali che hanno propri ruol:
tecnici possono provvedere, per i propri impianti, alle
verifiche di cui al presente articolo, direttamente per
mezzo degli ingegneri dei nispettivi ruoli. In tal caso 1l
verbale della verifica, ove negativo, & trasmesso al com-
petente  ufficio tecnico  dell'amuministrazione che
dispone il fermo dell'impianto.

6. Le spese per |'effettuazione delle verifiche periodi-
che sono a carico del proprietario dello stabile ove ¢
installato Fimpiaato.

Art. 14,

Verifiche straordinarie

1. A seguito di verbale di verifica periodica con esito
negativo, il competente ufficio comunate dispone it
fermo deil'impianto fino alla data delfa verifica straor-
dinaria con esito favorevole. La verifica straordinaria é
eseguita dai soggetti di cui all'articole 13, comma 1, ai
quali il proprictario o il suo legale rappresentante rivol-
gono richiesta dopo la imozione delie cause che hanno
determinato Pesito negativo della venifica.

2. In caso di incidenti di notevole importanza, anche
se non sono seguiti da infortunio, il proprietario o il
suo legale rappresentante danno immediata notizia al
competente ufficio comunale che dispone, immediata-
mente, il fermo deil'impianto. Per la rimessa in servizio
dell'ascensore, € necessaria una verifica straordinaria,
con esito positivo, ai sensi del comma 1.
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3. Nel caso siano apportate all'impianto le modifiche
di cui all'articole 2, comma 1, lettera i), la verifica

straordinaria ¢ eseguita dai soggetti di cui all’arti-
colo 13, comma [.

4, Le spese per leffettuazione delle verifiche straordi-
natie sono a carico del proprictario dello stabtle ove €
installato I'impianto.

5. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 13, comma 5, le
amministrazioni statali possono provvedere alla veri-
fica straordinaria avvalendosi degli ingegneri dei propri
ruoli.

Art. 15.

Manutenzione

1, Ai fini della conservazione dell'impianto e del sue
normale funzionamento, il proprietario o il suo legale
rappresentante sonc tenuli ad affidare la manutenzione
di tutto it sistema dell’ascensore o del montacarichi a
persona munita di certificato di abilitazione o a ditta
specializzata ovvero a un operatore comunitario dotato
di specializzazione equivalente che debbono provvedere
a mezzo di personale abilitato.

11 certificato di abilitazione é rilasciato dal prefetto,
in seguito all’esito Favorevole di una prova teorico-pra-
tica, da sostenersi dinanzi ad apposita commissione
esaminatrice ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9 ¢ 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre
1951, n. 1767. R

2. [l manutentore provvede anche alla manovra di
emergenza che, in caso di necessitd, puo essere effet-
tuata anche da personale di custodia istruite per questo
SCOPO.

3. Il manutentere provvede, periodicamente, secondo
le esigenze dell'impianto:

aj a verificare il regolare funzionamento dei
dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici €. in parti-
colare, delle porte dei piani ¢ delle serrature;

b) a verificare lo stato di conservazione delle funi
e delle catene;

¢} alle operazioni normali di pulizia ¢ di lubcifi-
cazione delle parti.

4, 1 manutentore provvede, almeno una volta ogni
sei mesi per gli ascensori e almeno una volta all’annc
per i montacarichi:

a/) a verificare l'integrita ¢ I'efficienza del paraca-
dute, del hmitatore di velocita e degh altri dispositivi
di stcurezza;

b) a verificare minutamente le funi, l¢ catene e i
loro attacchi;

¢} a verificare l'isolamento dell'impianto elettrico
e 'efficienza dei collegamenti con la terra;

d} ad annotare i risultati di queste verifiche sul
tibretto di cui all’articolo 16.

5. Il manutentore promuove, altresi, lempestiva-
mente la riparazione e la sostituzione delle parti
rotte o logorate, o a verificarne I'avvenuta, corretta,
esecuzione.

6. 1l proprietario o il suo legale rappresentante prov-
vedono prontamente alle riparazioni ¢ alle sostituzioni.

7. Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in
atto, deve fermare I'impianto, fino a quando esso non
sia stato riparato informandone, tempestivamente, il
proprietario o il suc legale rappresentante e il soggetio
incaricato delle verifiche periodiche, nonché il comune
per Padozione degli eventuali provvediment: di com-
petenza.

Art. 16.

Libretio e targa

1. I verbali dalle verifiche periodiche ¢ stracrdinane
debbono essere annotati o aliegati in apposito libretto
che, oltre ai verbali delle verifiche perindiche e straordi-
narie e agli esiti delle visite di manutenzione, deve con-
tenere copia delle dichiarazioni di conformita di cui
all’articolo 6, e capia delle comunicazioni del proprie-
tario o suo legale rappresentante al competente ufficio
comunale, noncheé copia della comunicazione del com-
petente ufficio comunale al proprietario o al suo legale
rappresentante refative al numero di matricola asse-
gnato all'impianta.

2. Il proprietario o il suo legale rappresentante assi-
curano la disponibilita del libretto all’atto delle veri-
fiche periodiche o strzordinarie o nel case del controllo
di cu1 all'articole 8, comma 1.

3. In ogni cabina devono esporsi, a cura del proprie-
tario o del suo legale rappresentante, le avvertenze per
'uso e una targa recante le seguenti indicazioni:

a) soggetto incaricato di effettuare le verifiche
periodiche;

b} installatore e numero di fabbricazione,

¢) numero di mairicela;

d) portata complessiva in chilogrammi;

¢} numero massimo di persone.

Art. 17.
Divieti

1. E vietato 'uso degli ascensori ¢ dei montacarichi ai
minori di anni 12, non accompagnati da persone di eta
pitt elevata.

2. E, inoltre, vietato I'uso degli ascensori a cabine
multiple a moto continue ai ciechy, alla persone con
abolita o diminuita funzienalita degli arti ed ai minori
d: dodici anni, anche se accompagnati.

3. Resta fermo il divieto di occupazione dei fanciulli e
delle donne minorenni in lavori di manovra deglt ascen-
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sori, montacarichi ed apparecchi di sollevamento a tra-
zione meccanica, ai senst della voce 69, della tabella A
annessa al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720.

Art. I8,

Norma di rinvie

1. Alle procedure relative all’attivita di certificazione
di cui all'articolo 6 € a quelle finalizzate alla autoriz-
zazione degli organismi di certificazione, alla vigilanza
sugli organismi stessi, nonché all’effettuazione dei con-
trolli sui prodotti, si applicano le disposiziont dell’arti-
colo 47 defla legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Art. 19.

Norme finali ¢ iransitorie

1. Salvo quanto previsto al comma 3, fino alla data
del 30 giugno 1999, ¢ consentito commercializzare e
mettere in servizio gli ascensori conformi alle norme
vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente
regolamenta.

2. Fino alla data del 30 giugno 1999 si intendonc
legittimamente commercializzati ¢ messi in servizio 1
companenti di sicurezza conformi alle normative
vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente
regolamento.

3. Gli impianti che alla data di entrata in vigore del
presente regolamento somo sprovvisti della certifi-
cazione CE di conformita ovvere della licenza di eser-
cizio, di cui all'articolo 6 della legge 24 ottobre 1942,
n. 1415, nonché gli impianti di cui al comma 1, si inten-
dono legittimamente messi in servizio se, entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente regola-
mente, il proprietario o il suo legale rappresentante tra-
smettono al competente ufficio comunale I'esito posi-
tivo del collaudo effettuato, ai sensi delle norme vigenti
fino alla data di entrata in vigore del presente regola-
mento:

a; dagl: organismi competenti ai sensi della legge
24 ottobre 1942, n. 1415, e dall'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del tavoro (ISPESL);

bj da un organismo di certificazione di ¢w
all'articolo 9;

¢) dall'installatore avente il proprio sistema di
qualita certificate, ai sensi del presente regolamento;

d) con autocertificazione dell’installatore corre-
data da perizia giurata di un ingegnere iscritto all'albo.

4. Copia della documentazione di collaudo, ove effet-
tuato dagli organismi di cui al comma 3, lettere b), ¢
¢ d), & trasmessa, a cura del proprietaric o del suo
legale rappresentante all'organismo gid competente
per il collaude di primo impianto ai sensi della legge
24 ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni €
integrazioni.

Art. 20.

Abrogazioni

1. Salvo quanto previsto all'articole 19, ai sensi del-
larticolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regola-
mento sono abrogate le seguenti disposizioni: Parii-
colo 60, del regio decreto 18 piugno 1931, n. 773, la
legge 24 ottobre 1942, n. 1415, gli articoli 1, 2, 3,4, 5 ¢
11 del decreto del Presidente della Repubblica
24 dicembre 1951, n. 1767.

Art. 21

Entrata in vigore

1. Ai sensi dell’articolo 20, comma 4, della legge
15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall’articolo 2,
comma |, lettera b), della legge 8 marzo 1999, n. 50, il
presente regolamento entra in vigore il quindicesimo
giorno successivo a quello detla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito dei sigilio dello Stato,
sara mserito nella Raccolta ufficiale degli atti norma-
tivi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiun-
que spetti di osservarlo e d farlo osservare.

Dato a Roma, addi 30 aprile 1999

SCALFARO

D’ALEMA, Presidente del
Consiglic dei Ministri

LETTA, Ministro per le poli-
fiche comunitarie

Piazz A, Ministro per la fun-
zione pubblica

BeRsANL, Ministre dellin-
dustria, del commercio ¢
dellartigianaio

BELLILLO, Ministro per gli
affari regionali

Binpi, Ministre della sanita

BaSSQOLING, Minisiro  del
lavoro e della previdenza
sociale

Visto, #f Guardersigilli- DiLIBRERTO
Registrato alfa Corte dei consi i 4 giugno 71999
Atii di Governo, registro n. 116, fogho n. 23

16 —

10-6-199%

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ALLEGATO !

REQUISITY ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI SALUTE RELATIV] ALLA PROGETTAZIONE E ALLA

1.

COSTRUZIONE DEGLI ASCENSORI E DEI COMPONENTI DI SICUREZZA

OSSERVAZION] PRELIMINARI

Gli obblighi previsti dai requisini essenziali di wicurczza e di salute si applkano solaanto st sussiste il

rischio cornspondente per I'ascensore o per il componente di sicurezza in questione allorché viene unlizzae

alle cundizioni previste dall’

1

Natore dell’ e o dal fabb del componente di sicarezza.

I requisiti essengiali di sicurezza e di salure elencat nelia direttiva sono inderogabili. Tuttavia, tenuco

conto dello stato della recnica, gli obiectiv da essi prefissi possono non essere raggunu. In questo caso ©
nella misura del possibile ["ascensore o il componente di sicurezra deve essere Progertato e castruita per
readere verso tal obiettivi,

1

11 fahbricante del componente di sicurezza e installatore dell'ascensore hanno I'obbligo di efferruare

un'analisi der rischi per indinduare rurt quelli che concerneno il lore prodotto; devony, inoltre, progematla
e costruirlo tenendo presente tale anahsi.

4.

Conformemente allarticolo 14 1 requisiti essenziali della dirertiva $9/106/CEE, non richiaman nella

presente direcniva, st applicano agli ascensori.

142

CONSIDERAZION! GENERALI

Apphicazione della direttiva 89/392/CEE, modificata dalle diretuve 91/368/CEE, 93/44/CEE e
93/68/CEE

Allerguando il rischio corrispondente sugsiste, ¢ non & trarato nel presente allegato, si applicano ¢
requisiti essenzial di salute ¢ di swurezza di cui all'allegate | della dicectiva $9/392CEE. In ogm
caso, s applica 1l requisito essenziale dv cui al punte 1.1.2 dell'allegato 1 della direrriva
43/392/CEE.

Cabina

La cabina deve essere progettata ¢ costuta in mode da offrire lo spazio ¢ la resistenza
corrispondenti al nurnero massimo di persune ¢ al carico nonnale dell'ascensore fissati daliinstaila.
tare.

Se I'ascensore & destinata al rasporto di persene ¢ le dimension: lo permerton, la cabina deve essere
progetiata ¢ costruita in modo da non osracolare o impedire ramite le suc cararrertinche srurrurali
{'accesso « l'uso da parte der disabili ¢ in mode da permewere tui gh adeguament: appropriat
destinati a facilitaene 'utilizzazione.

Elementi di

pensione ¢ el i di g
Gli clemena dy suspensiane efo sostegno della catuna, cumpresi i collegament; e gli atcacchi rerminali,
devunu essere studiati ¢ progestari in modo da garantire un adeguara livello &1 sicurezza totale ¢

ndurre al oummo il nischio di cadura delia cabina, rependo conto delle condizioni di utilizzazione,
der marenal impiegan ¢ delie condiziom: d fabbeicazione.

Qualora per la suspensione detia cabina si urilizzine funi o catene, devono esserci almeno due funi o
carene indipendenti I'una dall'alra, ciascuna con un proprio sistema di attacco. Tali funi o catene
non deveno comportare né raccardi, né impiombature, sccetto quelli necessan al loro fissaggio o al
lore allaccamento.

Centrollo delle solleciazions (compresa la velocitd eccessiva)

Gl ascensen devonn essere progentati, costruii ¢ instaliac in medo da rendere senza cffere 'ordine
di comando dei movimenti qualora il canico superi il valore nominale.

G ascensori devono essere dotati di un dispesitive limitatore di velocita eccessiva. Derti requisiti
non si applicano agli ascenson che, per la progettazione del sistema di azionamento, non possona
raggiungere una velocita eccessiva,

T
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1.44

1.5
15.1.

1.52.

2.1

12

2.3.

EAR

Gli ascensori a veloditi clevata devone essere dotati di un dispositive di controllo ¢ di regolazione
della velocita.

(G4 ascensori con puleggia di frizione devono essere progereati in modo che sia assicurata la stabilia
delle funi di trazione suila puleggia.

Motore

Ciascun ascensore destinato al trasporto di persanc deve avere un proprio macchinzrio. Questg
requisito non concerne gli ascensori in cui | coptrappesi siano sosnan da una seconda cabina.

IL"insrallatore dell’ascensore deve prevedere che il macchinario ¢ i dispositivi associati di un ascensore
non siano acecssibili wanne che per la manotenzione ¢ per i casi di emergenza.

Comandi

I comandi degli ascensori desrinati at wasporto dei disabili mon accompagnan detono essere
oppormanamence progettati ¢ disposti.

La funzione dei comandi deve essere chiaramente indicata.

I circuiri di azionamento di ung batteria di ascensori possone essere destinali o inrerconnessi.
1l materiale elettrico deve essere installato ¢ collegata in modo che:

— sia impossibile fare confusione con circuiti non apparrenenti all'ascensore,

— I'alimentazione di energia possa esserc commutata solto €anco,

— i movimenti deil'ascensore dipendano da meccamsmi di sicurezza collocan M un circwto dj
comando a sicurezza intrinseca,

— un guasto allmpianto elettrico non provochi una situazione pericolosa.

RISCHI PER LE PERSONE AL DI FUOR! DELLA CABINA

L'ascensore deve essere progeftaco ¢ costruito in modo che I'accesso al volume percorsa dalla cabina
sia impedito, tranne che per la manutenzione ¢ i casi di emergenza. Prima che una persona si frovi in
rate volume, |'stilizzo normale dell’ascensore deve essere reso impassibile.

L'ascensore deve essere progewato ¢ costruita in modo da impedire il tischio di schiacciamenie
quanda la cabina venga a wovarsi in una posizione estrerna.

Si ragginnge questo obiettivo mediance uno spazio libero o un volume di rifugio oltre le posizion,
ESLIEIDE.

Turtavia, in casi eccezionali, lasciando agli Stat membri le possibilita di dare il propric accordo
preventiva, in particolare in edifici gii esi i, le autorita comp ti p prevedere altri mezzi
appropriati per evitare tale rischio se la soluzione precedente & irrealizzabile.

Gli accessi di piano per I'entrara ¢ I'uscita della cabina devono essere mumin di porte di piano avenn
una resistenza meccanica sufficience in funzione delle condizioni di uso previste.

Nel funzionamento narmale, un dispositivo di ineerbloccaggio deve rendere impossibile:

— un movimento deila cabina comandara deliberatamente o no se non sono chiuse ¢ bloccate ture
le porte di piang;

— lapertura di una porta di piano sc la cabina non si ¢ fermata ed & al di fuori della zona. di piane
prevista a tal fine.

Tutravia, tutti } moviment di ripristina del livelio al piano con porte aperte sonc ammessi nelie zane
definite a condizione che I3 velocita di tale npristino sia contrallaca.

RISCHI PER LE PERSONE NELLA CABINA

Le cabine degli ascensor devono essere completamente chiuse da pareti cieche, compresi paviment ¢
soffirri, ad cccerione i aperture di ventiazione, ¢ dotte di porte cieche. Le porte delle cabine
devono essere progettate ed inscallate in modo che Ja cabina non possa effectuare alcun movimento,
tranne quelli di ripristino del livetlo di cui al punto 2.3, terza comma, s¢ ie porte non sono chiuse, ¢
si fermi in caso di apertura delle porte.
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4.1,

4.2,

4.3

4.5

4.5

46

4.7,

4.8

4.9

4.10.

5.1,

Le purte delle cabine devone nimanere chiuse € hloceare in caso di arrest tra due hivelli se esisie un
rischio di cadura tra la cabina ¢ le difese del vano o an mancanza di difese del vano.

In casa di guasta dell’abmentazione di energia o dei componenti, I'ascensore deve essere dotato di
dispasitivi desnnat ad impedirz la caduta hbera della cabina o movimenti ascendenti incantrollan di
[41+ 8

Il dispositiva che impedisce la caduta libera della cabina deve essere indipendente dagli elementi di
saspensiane della cabina.

Tale dispositivo deve exsere in grado di arrescare la cabina con il suo tanco nominale ed alla velocica

‘massima prevista dall'installatore dell’axcensore. Larresto dovuto all'azigne di demo dispositivo non

deve provacare wna decelerazione pericolosa per gh occupant, in titte le condizioni di carico.

Devono essere immallan ammortizzaten s il fondo del vano di snrea ed il pavimento della
cabina,

In questo caso lo spatio libero previsto al punto 2.2 deve essere misurata con gli ammortizzatori
completamente compressi.

Detto requisito non si applica agli ascensori |2 cui cabina, pet la progettazione del sistema di
AZionamenro, ron pud invadere lo spatio libero provista al paragra¥o 2.2,

Gl ascepsori devono essere progettan e costruibi o modo da poter essere messi in mOviment
soltanto se ii dispositivo di cui al punto 3.2 & In posizione operanva

ALTRI RISCHI

Quando sono marorizzate, le porte di puane, le porte delle cahine, o I'insieme di esse. devono cssere
muniee di un dispositive <he eviti i rischi di schiacciamento durante if loro movimento.

Quando debbono contribuire alla protezione dell'edificio contro 'incendic, le porte di prano, incluse
queile che comprendono parti vetrate, debbona presentare un'zdeguata resisrenza a) fuoco, cararte-
rizzata dalla loro integrita ¢ dalle loro proprieca refative allsolamenta (non propagazione della
fiamma) e alla masmissione di calore firraggiamento rermicol.

Gh eventual contrappesi devona essere installans in modo da evitare qualsiasi rischio ch collisione
con la cabina o di caduta sulla stessa.

Gh ascensors devono essere dotati di mezzi che consentano di liberare & di evacuare le persone
imprigionate nella cabina.

Le cabine devono cusere munate di mezzi <i comunicazione idicezionali che consentanu di oltenere
un collegamento permanente con un servizio di pronto inrervento.

Gli ascensori devono esscre progestan ¢ costruiti wn modo che, se la remperatura nel locale del
macchinario supera Guella massima prevista dall'installatore dell"ascentore, essi possano terminare |
mavimenn in corso ¢ non accettino nyow ordini di maravra.

Le cabine devono esscre progetrate e costruate in modo da aswcurate un'acrazione sufficiente &1
passeggeri, anche in caso di arreste prolungaso.

Neilz cabina vi deve essere uo'illuminazione sufficiense durante I'usc © quando una porta ¢ aperty;
moltre deve esistere un'illunmnazione di emnergenza.

I meznr di comunicanione di cui al paragrafo 4.5 ¢ lilluminazone di emergenza di cu al

paragrafo 4.8 devono ¢ssere progeteat: ¢ castruit per poter funzionare anche in caso di mancanza di

energia normale di alimentazione. 1l loro tempo di funzionaments deve essere sufficiente per
il normale svol delle aperanom di soccorso.

B

I circuito di comando degli ascensort udlizzabili in caso di incendio deve essere progetrato e
costruio in modo che si possa evitarne 'arresto ad alcuni piani e consentire it contrallo preferenziale
dell'ascensore da parte delle squadre di soccarso.

MARCATURA

Oltte alle indicazioni minime prescrirte per qualsias macchina cenformemente al punto 1.7.3
del'ailegaco 1 dells diretviva 89/192/CEE, ogni cabina deve essere dorara di una targa ben wisibile
nclla quale siano chiarsmente indicaci il carco nominale di esercizio in chilogrammi ed il numerc
massima di persone che possonc prendervi posto.
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5.2

6.1

6.2.

Se Vascensore # progettaco in modo tale che le persone imprigionate nella cabina possane liberars:
senza ricorzere ad aiwro esternp, Je istruzioni relative devono esserc chiare ¢ visibili nella cabina, ALLEGATO I

A L R . . .,. _

ISTRUZIONI PER L'USO Contenuto della dichisrazione CE di conformity per i componenti di sicurezza {')
La dichiarazione CE di conformuch deve comprendere i scguenti elementi:

I componenti di sicurezza di cui allallegato IV devono essere corredan di un fibretto distruzioni

redatta m una lingua ufficiale dello Stato membro dell'installatore deil'zscensore o in un'altra fingua — nome ¢ indirizzo del fabbncante dei componenti di sicurezza ');

comunirria dallo stesso accertata, di modo che: — evenualmente, nome ¢ indinzzo del suo datario stabilico nella C it ('
— il montaggio, — descrizione del componentr di sicurezza, degignarione del tipo o della serie, eventuale numero di
serie;
— i collegamenti, )
— funzione di sicurczza esercitata dal componente, qualora cssa mon risuln evidente dallz descrizione;
— la regolazione, i .
— anno di fabbricazione del componente di sicyrezza;
= la manutenzion N PN
ate € — tutte le disp p cui soddisfa il comp o sicurezza;
possano essere effetruati corretamente ¢ scaza rischi. . _ eventualmente, richiama alle norme armonizrace di riferimente;

— evenualmente, nome, indirizzo ¢ numero di idenrifi dell’org; notificato che ha

Ogni deve essere accompagnato da una documentazione redatta nelta/e linguale ufficialed ! . PR

della Comunita; cssade pudpossono cssere determinatale, in conformita del trattato, dallo Stato efferraato Vesame CE del tipo, conformemente al arncolo B, paragrafo 1. lentera al, punt 1) ¢ i

membeo in cui I'ascensore & installaro. Detra documentazione comprende almeno: — eventualmente, rifenmento all'atrestato CE del ripo rilasciato da detto arganismu notificaro;

— un Lbremn & istruzioni contenente i disegni ¢ gl schemi necessari all'utilizzazione normale, — evenrualmente, nome, indirizzo ¢ numero di dentificazione dell’organismo  notificars che ha
nonché alla manurenzione, all'ispezione, alla nparazione, alle verifiche periodiche ed alla effercuatn i conrolli di produzione in conformita deli'articolo 8, paragrafo 1, lettera aj, punie i)

manovra di soccorso di cur al punto 4.4
— evenrualmente, nome, indirizzo ¢ namern G idennficazione dell’orgamsmo nonficato che ha

controllaty il sistema di garanaia guabita applicaro dal fabbricante a sensi delbarticale 8.

— un registro sul quale si posseno annotare le mparazion; e, se del caso, le venfiche periodiche.
paragrafo 1. lewrera al, punto

__ identificazione del firmarano autorizzate ad impegnare il fabbncante dei componenti di sicurezza o
Il suo mandacario stabitito nefla Comunita.

B. Contenute della dichiarazione CF di conformita per gli ascensori installaci 1)

2 dichiarazione CE di conformiza deve comprendere i scguenti elementi;

— rnome ¢ indinzzo dellmseallatore dell'ascensoree (*);

— desenimone dell'ascensore, Jdesignazione del ripo o della sene, numera di senie e ndinzzo in cw
|"ascensore ¢ installato;

— anno di installazione dell’ascensare;
— rutte je disposizioni pertinenn cui soddisfa I'ascensore;
— evenrualmente, richiamo alle nerme armonizzare di riferimento;

_. eventualmenre. nome, indirizzo e numera di identificazione dell’'orgamsmu  nouficato che ha
effertuate 'esame CE del tipo defi'ascensare modefio, conformementce all'zrticola 8, paragrafo 2,
punti 1} & ii};

. eventualmente. nferimenta all'artestate CE de!

— eventualmente, nome, indinzzo € numery di dentificanione dell'organismo  notficato che ha
effettuato fa venfica CE dell“ascensare i conformira dell'arnicolo 8, paragrafo 2, punto 1v},

_ tventualmente, nome, inditizza ¢ numern di identificazione dell'organismo novificate che ha
effettuarn V'esame finale dell'ascensare ai sensi dell'arncalo 8, paragrafo 2, pnmo mawine dei
punt 1} ERTHH

__ evenmualmenee, nome, indinzzo ¢ numers di identificazione dell’orgamsmo nouficate che ha
verificaro il sistema di garanzia gualita arruare dalllinstablatere in conformita ail'arucolo 8.
paragrafe 2, secondo ¢ erzo tramne dev punni 1 ¢ del punto vh

_- idennficanone del firmatano autorizzato ad impegnare Vinstallatore dell’ascensore

Y La dearazione deve cssere redana nella siessa fingua detle istrunon per l'uso di < allallegate 1, paragrato 6.1, 3
macchina o 0 sampacelio.

il Ragrone soqak c© indintro complers; se s trana del mandacano, mdicare anche la ragione soctale € lindinzzo del
fabbricante dei compunenn dii sicurezza.

('} La dichiarazione deve esserc redatta netla stessa hngua delle strunon per l'uso dr <w ailabicgaru |, paraprafe 6.2, @
macchina o m stampatelio.

" Ragione sociale ¢ ndingzo complero.
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ALLEGATO i

MARCATURA CE D! CONFORMITA

La marcatura CE di conformita # costituita dalle iniziali <CE=, secondo il simbolo grafico che segue:

T T T

1 |

1T - o

N

=11 =
. s
1 N | r
O 10 t
naE
H-H

11 T

11 T

JEENSAERE Ty

In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere risperate le proporzion: indicate
nel simbolo di cu: sopra.

[ diversi clementi della marcatura CE devona avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non
pud essers wnferiore 3 § mm. Per | component di sicurezza di piccole dimensioni si pué derogare a derta

dimensione minima.

La marcatura CE & accompagnata dal numera & idencificazione dell'orgamsmo notificata el quadro
delte:

— procedure di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii} o i),

— procedure di cui all’aricalo 8, paragrato 2.

ALLEGATC IV

ELENCO DEI COMPONENT! DI SICUREZZA DI CUl ALL’ARTICOLO 1, PARAGRAFO 1 E
ALUARTICOLO 8, PARAGRAFO 1
1. Dispositivi di bloccaggio delle porte di piano.

2. Duspositivi paracadute d cui al paragrafo 3.2 deil'allegato | che impediscono la caduta della cabina o
movimenti ascendenti incontroilau

3. Dhspasitivi di imitazione di velocia cocessiva.

4 a

Ammortizzator: ad accumulazione di energa:
—— @ a carattenistica non lincare,

-— © con smorzamenta del movimento di ricorne.

b} Ammornzzatori 2 dissipazione di encrgia.

5. Disposinvi di sicurezza su marmnerti dei crcuiti ideaulici di porenza quando sono urlizzan come
dispositivi paracaduce.

6. Dispositvi elettriar di sicurezza con funzione i interrurtori di sicurezza con component elertronici.
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ALLEGATO ¥

ESAME CE DEL TIPO

(Modulo B)

A. Esame CE del tipo di compoaeati di sicererza
1. r.aEBonH&aﬂawrvggggéggsgagg%g
\ . e

rap o di un p di —&-..Ewn_,_.u-ﬂ:ﬁnuc_nﬁ_nﬁ.,w
correr y di soddisfare le disposizioni della dirertiva ad esso relative.
2. La domanda di esame CE del tipo dev'essere p dal Fabl del comp di scurerza
o dal suo danrio stabilico nella € 3 ad un organi i di sua scelra.

La domanda deve contenere:

_ il nome ¢ lindinizzo del fabbricante del componente di suremn ¢, qualora la domanda sia
pr dal suo datario, anche il nome ¢ indirizzo di quest'ulimo, nonché il luogo di
fabbricazione dei componenti di sicurezza,

— una dichiarazione scricta che la stessa domanda non & stara presentaca a nessun aluro orgasismo
notificate,

— la documentazione tecnica,
-— un plare rapp v del comp di sicurezza o Tindicazione del luogo in cwl pud

essere esarminato, L'organismo notificato pud, giustificando la domanda, nichiedere aleri esem-
plari.

. La documentazione tecnica deve consentire di valutare 12 conformita del componente di sicurezza ¢

. . s ) . "l £ di
la sua idoneith a far si che I'ascensore su cui sard corret disfi le disp

della direttiva.

La documentazTione tecnica riporta i seguenti elemend eventualmente necessan alla valutazione delia

conformita:

— una descrimone generale del componente di sicurezza, compresi 1l campo ,&. impicge {0
paticolare gli eventuali limin di velocied, & cario, I'energia) ¢ le condizioni (in particolase
ambicnte a rischio di espansione, intemperie);

— disegni o schemi di progertazione « di fabbricazione;

i d.

— il o1 requisiti essenziali considerati ¢ la per soddisfarli (ad pio, norma
armonizzata);

—— gli evenruali risuliau di prova o di cakola eseguit o fart eseguire dal fabbricante;

— un esemplare defie istrazoni per it montaggio dei componenti di sicurezza;

— l¢ disposizioni che saranno adorate duranee la fabbricazione per garantire a conformita dei
component di sicurezza di serie con il comp di sicurezza inato.

. L'organismo netficato:

— esamina la documentazione tecnica per giudicare se soddusfa gli scopr volud;

— esamina | componend di sicurezza per venfcaroe la conformita con la documentazione
tecnica;

— effettua o fa eHeruare gl esami approprati e le prove necessarie per verificare se le soluziom
adorate dal fabbricante del componente di sicurezza soddisfano i requisici defla dirertiva ¢
c aal di sicurezza, cor sz an di svolgere la
sua funzione.

P

. Se I'esemplare rappresentativa del componence di sicurczza & conforme alle relanve disposizioni della

direttiva, I'organismo notificato rilascia un arestata di esame CE del tpo al richiedente. L'attestato
deve concenere il nome ¢ Vindirizze del fabbrcante dei componente di sicurezza, le conclusioni
dell'esamme, te condizioni &i validica del cenificaro € 1 dati necessari all'idenoficazione del tpo
Uﬂﬂ—‘ﬂ_<u—.0.

La Commissione, gli Stati membri ¢ gli altri organismi notificati possona oftenere una copia
deliattestato ¢, su rchitsta motivata, una copia della documentazione tecnica ¢ dei verbali deglt
esami, dei cabeoli o delle prove eseguiti, Se at fabbricante niene negato il rilascio di un attestato CE
del tipo, Porganismo notificate deve fomire monvi dettagliati per tale rifiuta. Deve essere prevista
una procedura di ricorsa.
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il fabbricante del componente di sicurezza @ 1l suo mandatano stabibito nella Comunia infarma
I"organismo nonficato di qualsiasi moditica, aache se minima, appertald o prewsta del componence
di Sicurezza approvato, Comprese eventuali NUOYE esicNsiont © vaNann nan precisate nella documen-
taziune tecnica iniziale (cfr. punro 3, primo trattina). L. organismo notificatn esamina 1ali modifiche
¢ informa sl richiedente se Iartestato di esame CE del tipo nmane valida ()

Ogni notificata ¢ 2 agli Stati membri e agli alri organiseu norifica Je informa-

zioni uali rignardans:
— gli atteseati di esame CE del nipo nlasciati;

— gl artestari di esame CE del tipo ritirati.

Inolere, ciascun organi notificato co ica agli altri organismi netificati le informarioni unh
concernenti gli attestati di esame CE del tipo da esso ritirati.

L'artestato di esame CE del tipo, [a documentazione e la corrispondenza relatva alle procedure di
csame CE del tipa 3on0 redati in una lingua ufficiale delio Stato membro in cut & stabilo
I'organismo notificato © in uma lingua da questa accemats.

0 fabbricante del componente di sicurezza @ il sua mandatario conserva, insieme con la documenta-
zione tecnica, copia degli arrestati di esame CE del tipo e dei loro allegan per 10 anm a decarrere
dal’'uloma data dv fabbricazione del componente di sicurezza.

Nel casa in cui né il fabbricante di un componente di sicurezza 0é il suo mandatano siana stabihe
nells Comunaa, I"obbligo di tenere a disposizivne la documentazione Teenica incombe alla persnna
responsabile dell'immissione del componente di sicurezza sul mercato cumunitario.

B. Esame CE del tipo di ascensore

della diretniva nonché di comprenderne la progettazione ¢ il funzionamento.

La docsmentazions ciporta i seguenti clementi cventualmente necessan alla valurazione della
conformita:

— uypa descrizione generale del modelle di ascensore. La documentazione recnica deve indicare
chiaramente tutte le possibilica di estensione offerre dal modelle di ascensoee presentaio all'esame
{cfr. articolo ¥, paragrafo 4);

— disegni o schemi di progemazione & di fabbricazione;

- i requusiti essenziali considerati ¢ la soluzione adottata per soddisfarli {ad esempio, nerma
armonizzaral;

— uha copia delle dichiarazioni CE di conforma dei components di ucurezza unhizzati nella
fabbricazione dell'ascensore;

— gli eventuali risuitati di prova o di cakola eseguiti o fami eseguire dal fabbricante;
— un esemptare delle istruzioni per 'uso dell'ascensore;

— le disposizioni che saranno adotrate per Pinstallazione al fine di garanure T2 conformua
defP'ascemsore di scrie alle disposizioni della diremva.

>

L’organismo notificato:
— esamina la documentazione tecnica per gindicare se soddisfa gii scopi volua;
— etamina Yascensore modello per verificarne la tonformita con la documentazione tecnica;

— eMertua o fa efferruare g csami appropriati ¢ le prove necessarie per venificare se ke soluzioni
adocrate dall'installatore delt'ascensore soddisfano i requisiti dells dirertiva ¢ fanno si che
I'ascensore |i rispestr.

. Se l'ascensore modeilo & conforme alle disposizion: dells diretova, Iorganisme notificato rilascia un
aniestato di esame CE del tipo al nchsedente. Larmestato deve contenere il nome ¢ I'indirizzo
dellinstallatore dell'ascensore, be conclusioni dell'esame, le condizioni di validita del certificato ¢ i
datt necessani all'identificazione de} nipo approvato.

la Commissione, ghi Stai. membri ¢ gl ahri organismi notificati Possono ottenerc una copia
dell'smestata <, su richiesta morivata, una <opia della documentazione tecnica ¢ dei verbali degh
esami, dei calcoli 0 delle prove eseguini.

Se al fabbeicante viene negaro i} ritascio di un atiestato di esame del tipa, 'organisme notficato deve
fornire motivi dettaghati per tale rifiuto. Deve essere prevista una pracedura di ncorso.

L'inseallatore dell'ascensore informa ['organisma notificata df qualsiast modifica, anche sc minima,
apportata o prevista dell’ascensore approvato, comprese evenruali nuove estensioni o variant nen
precisate neila docurnentazione tecnica imiziale (cfr, punto 3, primo traming}. 'arganismo notificaty
esamina tali modifiche ¢ infarma i richicdente s¢ J'amestato di esame CE del po nrmane

o

1. L'esame CE del tipo ¢ la procedura con cuz un yrganismo norificato accerta ¢ dichiara che un valido ().

ascensore modellu o un ascensore per il quale non sia prevista alcuna estensione o vananre soddisfa

le dispusizioni della direrriv

Pt * 7. Ogni organtsmu notificato comunica 3gh Stan membr) le infarmaziom uriii riguardant:
. o . - reestat: di esame ef tipu riascian,

7. La domanda di csate CE del npa dev'esscre presentara dall'installaore deli'ascensors ad un Bli areesta CE def tipu

o tfi i .

rgamismo notificate di sua scelra. — gh attestan di esame CE del tipo niorat.
La domanda deve contenere: Inoltre ciascum organisma sotificato comumica agli aler organismi notficat e nformazioni unli
., X " . cancernents gli attestat di esame «CE~ del npo da esso ritirati.
— il nome ¢ P'indirizzo dell'installatare dellascensore,
— una dichiarazione serira che la stessa domznda non & stata presentaza a nessun 3lzo orgamsmo 3. L'artestato di esame «CE» del upo, la documeniazione e la corrispondenza relativa alle procedure di
notificaro, esame «GE- del fipo somo cedam m una lingua uificiale delto Stato membro in cui & stabilito
Porganisma notificato @ in una linguz da questo accemata.
& 4
— l2 dacumentazione tecmica,
— I'ndicazione del luogo 1n cui il modello di ascensore pud essere esaminato. Guest'ultima deve 9. L'inscallatore dell’ascensore conserva, insieme con la documentazione tecnica, copia degli attestan di
comprendere le parti terminali € servire almeno re livelli {alto, bassa e mrermedia). exame «CE- del tipo ¢ dei foro allegati per [0 anni & decarrere dalulrima data di fabbricazione
dell ascensore conforme all’ascensore modetio.

3. La documentaziane tecnica deve consentire & valutare la conformita defl'ascensare alle disposizions

Serie generale - n. 134

. . 't Selo . I"orgameme nonificara pud rilaxidre un compiemento dell’attestare iniziakc di esamne CE del upo
(*) Se | . . 't reputa necessardy, | org; not pud p
3 o repura necessanio, I'organismo notificato pud nlasciare un complemento dell'attestato inmale di esame CE dd tipo o tichiedere la presenrazione di un'alira domanda

o richiedere la p one di ur'ajera d d:
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ALLEGATO VI
ESAME FINALE

L'esame finale & la procedura con cui I'installatore delf’ascensore che soddisfa gli obblighi del punto 2
accema e dichiara che 'ascensore commercializzato soddisfa i requisici della direttiva, L'installatore
dell"aycensore appone la marcatura CE nella cabina & ogni ascensore ¢ redige una dichiarazione CE di
conformits.

. L'installatore dell'ascensore fa il necessario perché I'ascensare commercializzato sia conforme all'ascen-

sore modello descricto nell'attestato di esame CE del tipo € soddish i requing essenziali di sicurezza ¢
salute ad esso applicabili.

. Linstallatore dell'ascensore conserva copia defla dichiarazione CE di conformiti ¢ dell'actestare di csame

finale & cui al paragrafa 6 per 10 anni a decorrere dalla commercializzazione dell’ascensore.

. Un grgamsmo norificato scelto dall'nstallatore dell’ascensore escgue o fa esegure I'esame finale

dell*ascensore destinato alla commercializzazione. Sono escguiti I'esame ¢ le prove appropnan definict
dalla o dalie norme appiicabili di cui all'articolo § della direttiva, o prove equivalenti, per venficare la
conformita dell'ascensore ai corrispondent requisin della direriva.

Dexti conrroll: ¢ prove comprendunc in particolare:

2) tsame deila documentazione per verificare s¢ 'ascensore & conforme all'ascensore modello approvato
1y conformita dell'allegato V, parte B;

b} ~ Ffunzionamento dell’ascensore @ vuoro & 3 pieno cando nominale per assicurarsi del montaggic a
regola d'arte e del buen funzionamento der daspositivi di sicurezza (fine corsa, bloccagg, ecc.);

- funzionamento dell'ascensare a pieno ©arko nOMinale © 4 Vuoro per assicurarsi del buon
funzonamento dei dispositivi di sicurezza 1 ¢aso di mancanza di energia;

~ prova statica <on un sarice uguaie 3 1,25 volre il carico nominale.
il carico nominale & quella indicato al paragrafo § dell'allegato L

Dopo ali prave, I'otgamsme noficato si accerta che non s s1ano prodom deformaziom o detenura-
menn che possano compromerrere l'utilizzazione dellascensare.

. L'organismo norificate riceve una documentazione comprendente:

— 1l progento dinsreme dell ascensare;

—  disegmi ¢ gli schemi necessari all’ssame finale e m particolare gli schem dei circum di comando;
— un esemplare delle istruzioni per I'uso di cw al paragrafo 6.2 dell'allegaio L.

L'organisme notficate non pud esigere disegni dettagliati ¢ informazioni precise non necessari per la

verifica della conformira dell’ascensore da commercializzare con l'ascensore modello descnite nella
dichiarazione & esame CE del tipo.

| S I'ascensore soddisfa le disposizioni della diretniva, ['orgamsmo notificato appone o fa apporre il suc

numero di identificazione a lato della marcarara CE, conformemente all’allegato 111, e redige un attesrato
di exame finale che riporta i contrelll e le prove eseguity.

L'otgamsmo notificato compiia le pagine carrispondent del registra di cui al punto 6.2 dell'allegato L.

Se nega il rilascio delt'attestara di esame finale, Iorganismo notbicaro deve fornice morivi demaghati per
wle rifisto e suggerire | mezzi per omencre il rilascio. Nel richiedere nuovamente l'esame finale,
Virstallatore dell'ascensare deve rivolgersi al medesimo organismo notificare.

d

. L'attestate di esame finale, la doc ¢ la cornisp za relatvi alle procedure di esame sono

redarri in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui ha sede lorgamsmo notificate o 1n una fimgua
da questo accettata,

26 —

ALLEGATO VI

CRITERI MINIM! CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI DAGLI STAT] MEMERIL PER LA NOTIFICA

DEGLLI ORGANISMI

- L'organi il sy di e i p ke incaricato delle operazioni di verifica non possone exscre né
il progertia, né i ¢ ¢, né il Focmirnre, né il fabbricante dei componend di sicurezza o
_...ﬁuu__nSnn degli sscensori oggetto del cooroflo, né il mandataric di una di queste persanc.
A I R it suo di ed il p le incaricato della vigilanza dei sigtemi di

garanzia qualici di cui all'articolo B della direriva non possono essere mé il progertista, né il costruttore,
né il fornitore, né il fabbeicante dei componenti di sicurezza o I'installatore degli ascenson oggerto del
contrallo, né il mandataria di una di queste persone. Essi non possono intcrvenire né direrramiente, né o
vesee di d nella progettazione, costruzione, commercializzazione o ione di rali
componenti & mcurezza o nell'installazione di derei i. Cid non esclude la possibilita di uno
scambio di informazioni tecniche fra il fabbricante dei componend di siurezza o ['instaliatore
dell’ascensore ¢ l'organisma.

. L'ncganzmo ed il personale incaricate del controllo devono eseguire le operaziomi di e o &
il ..ne.u_.u 2163 egricd professionale ¢ la i p tecnica ¢ devono essere liben
da o i ), soprartutto di matura finanziaris, che powsa influenzare il lora

gudizio o i nisuhari del controllo, in particolare se proveniente da persone o gruppi di persone
intcressati ai nisultaci del controllo o della vigilanza.

. L'organismo ,.u_m.a disporre del personale ¢ possedere | mezzi necessan per svolgere adeguatamente le

£

1 e ini Tative con I'esecuzione dei controlli o della vigilanza; esso deve
poter disporre anche del materiale necessario per le verifiche eccezionali.

1l personale incaricate dei <ontrolli deve possedere:
— una buona formazione 1ecnica e profcssionale;

— una nO:Omnﬁ._.—Np.«e&_:muan:R delte prescrizioni relative ai controlli che esso escgue ¢ una pratca
sufficiente di tali controlli;

— le capacita necessarie: per redigere gh artestari, i verbali ¢ le relazioni che costituiscono il risvolwa
concreto dei controlli eseguizi.

. Deve esscre garantita 'indipendenza del persanale incaricato del contollo. La retribuzione di ciascun

&Enﬂm‘ non deve esscre commisuratd né al numero dei controlli effettuati, né ai risulmad di tali
£ONIrod.

. Lorganismo deve stipulare un’assicurazione di responsabilita civile, salvo quando tale responsabilina &

coperta dalle Stato in base alle leggi nazonali o quando i controlli sono effertuati direramente dallo
Srato membro.

. 1l personale dell'organismo & vincolato dal segreto professionale in ordice 2 wrro cid di cui viene a

COnoscenza =n__.n.un«n_w_a delle sue funzioni (salvo nei confronti delle autoriti amministrative competent
@n.__o Stato in cui esercita la sua attivitd], nel quadro della direttiva o di qualsiasi disposizione di diricra
interno che le dia efficacia.

7 —
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ALLECATO v

GARANZIA QUALITA PRODOTTI

{Modulo E}

La garanzia qualiti prodom & b procedura con cui il fabbricante del componente di sicurezza che
soddisfa gli obblighi del paragrafo 2 accerta ¢ dichiarz che ¢ companenti di sicurezza sone conformi al
tipo oggetto dell'attestato di esame CE del ripo, soddisfano requisiti della direttiva che ad essi si
applicanc ¢ sono idone, se corettamente montati sull'ascensore, 2 consentire a questulime di
otremperare alle disposizioni della direttiva.

Il fabbricance del componence di sicurezza o i suo mandatario stabilita nella Comunitd appone la

marcatura CE a ciascun componente di sicurezza ¢ redige una dichiarazione CE d; conformiti. La

marcatura CE deve essere accompagraca dal numero di identificazione dell's 1t natificate
bile delta sorvegi. di cui 2l paragrafo 4.

Il fabbricante deve walizzare un sistema di garanzia qualita approvato per il controllo finale e le prove
del componente di sicurezza seconda quanto specificato al paragrafo 3, ¢ dev'essers assoggertato alla
sorveglianza di cui al paragrafo 4,

Sistema di garantia qualica

It fabbracante del componente di sicurezza presenta una domsnda pet la valutazone del suo sistema di
garanma qualita per i component: di sicurezza interessati ad un organismo notificato di sua scela.

La domanda deve contenere:
— wunte le informaziom utili sw componens di sicurezza previsti;
— |z documentazione relasiva al sistema di garanzia qualiti;

— la documentazione tecnica refacrva ai camponenti di sicurezza approvati £ una copia degli a:¢ tani
di esame CE del tipo.

3.2 Nel quadro de! sistema di garanzia qualita ciascun di viene esaminaro ¢ su di

350 vengona effettuate opportune prove, fissate nelle norme refative di cui all'articolo §, o prove
equivalent per verificarne la conformity as requisiti della diretwiva.

Tuexi i criceri, © requisiti ¢ le disposizioni adotzar: dal fabbricante dei component di s'curezza devono
essere dos i modo uce ¢ ordinaco somo forma di misure, procedwe e istruzioni
scritee. Questa documentazione ceiativa al sisema di garangia quality deve permettzre un'ince preta-
sione uniforme di programmi, pani, manuali ¢ documenti aveng att:nenza con la qualty

Dema docomentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
a) degli obiemivi di qualica;
b

della siruttura organizzativa, delle respomsabilita di gestione ¢ di qualea dei componenn di
sicurezza;

<! degli ¢esami ¢ defle prove che saranno effermati dope la fabbricazione;
d) de: meza di conrrolle del funzionamento del sistemna di garanzia qualiti;

¢

della documentazione in mareria di qualira, quali 1 rapporti ispettivi e | dari sul'e prove, le rarature,
le qualifiche de! personale, ecc.

33, Largamisme notificato vafuta il sistema d Baranzia qualita per determinare se soddisfa i requisici di

1"

cui al paragrafo 3.2. Esso presume la conformita a tali requisiti dei sistemi di garanzia qualita che
soddisfana la cormispondente norma armonizzata .

Nel gruppo incaricato della val e deve essere p almenc un esperte nella tecnclogia degii
apparecchi di sollevamenta. La procedura di valutazione deve comprendere una visita presso gli
wnpianti del fabbricanee dei componenni di sicurezza.

La decisione viene notificata al fabbncante de; component di sicurezza. La notifica deve concener fe
conclusioni dell'esame ¢ la motivazione cizcostanziata dells decisione.

Tale norma armotuzzata sari la EN 29003, eventualmente completata per temer conto della specificicd det componenti
dy sicurezza,

8

14,

4.1

4.2

4.3.

4.4,

Il fabbricante del componente di sicureaza si impegna a soddisfare gli obbhigh derrvanei dal sistema di
garanna qualitd approvato, ed a fare in modo che esso nmanga adeguaro ed efficace.

1l fabbricante dei componenti di sicurezza o if suo mandatario stabilito :n.__.n Comuniti tengono
informato I'organismo notificato che ha approvato il siscema di gavanzia qualita di qualsiasi previsto
mighoramentg del sistema.

Lorganismo notificata valuta be modifiche proposte e decide s il sistema modificato soddisfa ancora i
requisiti di cui 3l punto 3.2 o se & necessaria una seconda valuraziane.

la sua decisione al fabbricante. La comunicazione deve conrenere ie

L'or notificato © .
conclusioni dell’esame ¢ la motivazione circostanziata delta decisione,

Sorvegli sonto la bilits dell i ifs

L'obiertivo della sorveglianza & di garantire che il fabbricante del componente di sicurezza soddisfi
tutts ghi obblighi derivanti dal sistema di garanzia qualita approvato.

1l fabbricance consente all’organismo notificato di accedere a fini ispertivi nei locali di ispeione, prova
¢ deposito fornendo turte le necessarie informazion), in particolare:

— la documentazione relativa al sistema di garanzpa quatita;
-~ la documentazione tecnica;

— alra documentazione in materia dy quahta, quah 1 rapporn ispettivi ¢ 1 dati sulle prove, le tarature,
le qualifiche del personale, ecc.

L'organismo notificato svolge periodicamense det controlli per assicurarsi che il ?EVE.H._R dei
<o 1 di ga ed arilizzi il sistema di garanzia qualita ¢ fornisce al fabbricance dei

compomenti di sicurezza un rapporto sul controlle efferruats.

Lorgamsmo netificato pud inolere effettuare visite senza preavviso presse il fabbricante dei compo-
nenti di sicurczza.

In e occasione, I'organismo notificato pud effertuare o fare efferraare se necessaric prove per

verificare il corretto funzionamento del sistema di garanzia qualica; esso formisce al ?v_g:n».:-n da
componentt di sicurezza un rapporto sutla visita c, se sono state efferruare prove, una relazione di

prova.
11 fabbricante tiene a dispostzione delle avtorita nazionali per 10 anni dall'ultima data di fabbricazione
del compencate di sicurerza:

— la documentazione ds cut al punto 1.5, sccondo comma, terzo tratming;

— gl adeguament di cui al punio 3.4, secondo comma;

— le decision: ¢ relaziom dell'organusmo norificato di cu al punro 3.4, ultimo comma, ¢ ai punn 4.3

e 4.4

Ogni organismo notificato comunicz agli aleri organismi notificati le informazioni riguardant le
approvazioni di sistemu di garanzia qualita rilasciate o ritirate.

T I
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3.2

ALLEGATQ IX

GARANZIA QUALITA TOTALE

{Medulo H)

La garanzia qualiti tomie & la procedura con ¢ui il fabbracante dei componenti di sicurezza che
soddisfa gli obblighi del punto 2 accera e dichiara che i p i di sicurezta soddisfano ¢ requisiti
della direttiva che ad esxt #i applicanc ¢ sono idonel, se corretramente montati sull'ascensore, a
consentire a quest’ulimo di perare alle dispasizioni della p directiva.

Il fabbricante © il su¢ mandatario seabilito nella Comunita appone fa marcarura CE a ciascun
componente di sicurezza e redige una dichiarazions CE di conformiti. _L.-E.nﬁcﬂnmmncng
accompagaata dal aumero di identific: del'orga notificato resp je della sorvegl

di cui al punto 4.

1l fabbricante applica un sistema di garanzia a_._h—.»n approvato per la progemnazione, la fabbricazione,
Pispezione finale e il collaudo dei di sicurezza secondo quanto specificato al paragrafo 3,

el soggetto alla sorveghanza di cu at punto 4.

Swstema di garanzia qualiti
I fabbri una d da di valurazione del suo sistema di garanzia qualitd ad un
organismo =S?ﬂ~a di sua scelta.

La domanda deve contenere:

— tutte le informarioni uali sui componentt di sicurezza;

— la documentarione relativa al sistema di garanzia qualiti.

Il sistema di garanzia qualita deve garanrire la conformita dei componenti di sicurezza an requuait dedla

direriiva ad essi applicabili ¢ e agli i su c ess correttamente montat di
ottemperare a dette disposizioni.

Tutri | criter, i requisiti ¢ le disposizioni adortadi dal fabbricante devono essere documentzt in made

sistematico € ordinaro sotto forma di note di polinca aziendale, procedure e istruzioni scrime. Questa

documentazione retaciva al sistema di garanzia qualiti deve permesttere un'interpretazione uniforme di

programmi, schemi, manuali ¢ rapporu riguardant la qualia.

Derta documentazione deve includere i particolare un’adeguata descrizione:

-~ degli obicttivi di qualiti, deila structura organizzativa, delle responsabilica di gestione in materia di
qualicd di progewazione = di qualiti dei componenti di sicurczza;

— delle specifiche teeniche di progentazione, incluse le norme che si intende appitcare ¢, qualora non

ganc applicate p le norme di cui all'articolo §, degh strumenti che permesteranno &

garantire che siano soddisfarti | requisiti essenziali della diretnva che si applicanc ai componenti di
SiCurerza;

— delle tecniche, dei processi ¢ degli imterventi sistematici (n materia di controlle & verifica deila
progettazione che verramo applicati nella progerrazione dei componenti di sicurezzz;

— delle tecniche, dei processi £ degli intervent sistemaricl che si intende applicare nella fabbricaziane,
nel controllo di qualiti e nefla garanzia della qualita:
— degli esami ¢ delle prove che saranno effertuani pima, durante e dope la fabbricazione con

indicanione della frequenza con cui si intende cffetruarli; R
— della documentazione in materia di qualica, quali i rapporn ispectivi ¢ i dau sulle prove, le rararuse,
le qualifiche del personale ecc.;

— doi merzi di controtlo dell’otrenimento delta qualiti nchiesta in materia di progemazions e di

prodotto, ¢ deli'efficacia di funznonamento del sistema di garanzia qualita.

. H.D-un_:n..a notificato valusa il sistema & garanzia qualici per determinare se soddisfa i requisiti di
cui al punto 3.2, Esso presume la conformita a tali requisiti dei sistemi di garanzia qualiti che
ddisf: I di norma ar i M.

{*} Tale norma ammonizzata sari la EN 290G1, eventualmente completata per fenar conto della speafiati dev componeniti

& scurezze.

30 --

34

4.1.

4.2

43

4.4,

Nel gruppo .=nn..§5 della valutazione deve essere presente almeno un csperto nella tecnologia degli
1. 1a di valutazione deve comprendere una visita agli impiant del fabbncante.

La decisione viene nouficata al fabbricante dei componenti di sicurezza. La notifica deve contenere le
conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

Ul fabbricante dei componenti di sicurezza si impegna a soddisfare gli obblighi derivane dal sistema di
garanzia qualith approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

0 fabbricante o U o mandauario stabilite nella Comunita wngono informato P'organisme mot:ficato
che ha approvato il sisema di garanzia qualitd di qualsiasi prevista modifica del sistema.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte ¢ decide se il sistema modificate continua a
soddisfare | requisici di cui al punto 1.2 o se & necessaria una seconda valutagione.

L i notificate fa sua decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le
conclusioni dell’esame ¢ la motvazione circostanziata della decasione.

Sorvegli: sono la biliea dell i natificare

La sorveglianza deve garantire che il fabbricante dei component: di sicurczza soddishi turti gli obblighi
derivant dal sisterna di garanzia qualita approvato.

Il fabbricante dei componenti di sicurezza consente all'organismo notificato di accedere a fini 1spernvi
ai locali di progerazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo rure le necessanie
informaziont, in particolare:

— la documentazione relativa al sistema di garanzia quaiira;

— la documentazione prevista dalla sezione -Progerazione» del sistena di garanzia qualta, quah il
risultato di anakisi, cakeoli, prove, ecc.;

— la documentazionc prevista dalla semone «Fabbricaziones del sistema di garanzia quahied, qualt 1
rapporti ispettivi ¢ | dati sulle prove, ie tarature, le qualifiche del personale, ecc

L'organismo notificat svolge periodicamerite verifiche 1sperrive per assicurarss che il Fabbricante des
componenti di sicurezza mantenga ed urilizzi il sistema di garannia qualiti e forrisce al fabbricanre der
camponenti di sicurezza un rapporto sulle verifiche effertuare.

L’argamisme norificato pud anche effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante dei componenn
di sicurezza, procedendn o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a venficare
il corretto funzionamento del sistema di garanzia qualica. Esso fornisce al fabbricante dei componenti
di sicurezza un rapporto sutla visita ¢, se vi & stata prova, un rapporto sulla prova sessa.

1l fabbricanre dei componenti di sicurezza, o il suo mandatario, per 10 ann: a decorrere dail'uluma
dara di fabbricazione del componente di sicurezza, uene a disposizione delle aurorita nazioaah:

— la documentazione di cui al puaro 3.1, secondo comma, secondo trarting;

— le modifiche dh cui al punto 3.4, secondo comma;

~= le decisioni ¢ i rapporti dell'organisma norificate di cui al punto 3.4, ultimo comma, ¢ at punti 4.3
< 4.4

Nel caso in cui né il fabbricante dei componenu di sicurezza né il suo mandazanio siano stabihini nella
Comunira, I'obbligo di renere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona

P bile dell'imm dei comp i di sicurczza nel mercate comunitano.

Ogni organismo norificaro comunica agii alm orgamismi nonfican l¢ opportune infurmaziom rigaar-
dant le approvaziom di sisterma di garanzia qualita rilasciate o ritirate.

La documenrazione e la cornispondenza relanve alle procedure di garanzia quahti rotale sono redame
in una lingua ufficiale dello Stato membra in cui ¢ seabiliro I'organisma :o:rnm_.: 6 n una hngua da
QuesTO accetTata.

—3 —
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ALLEGATO X

VERIFICA DI UN UNICO PRODOTTO

(Module G)

1. La verifica di un unico prodoito & la procedura con cui linstallatore dell’ ¢ accerta + dichiasa che
Ir i sal , cui & staro rilasciato 'attestaro di conformird di cui al paragrafo 4, ¢
coufoeme ai requisiti della dirertiva, L'installatore dell'ascensore appone la marcatura CE nella cabina
dell’ascensore e redige una dichiarazione CE di confarmira.

2. Liinsllatore dell'ascensore presenta la domanda di verifica di un unico prodotte ad un organismo
notificato di sua scelra.
1a domanda deve conteners:

— it nome e l'indirizzo dell'installatore dell'ascensore, nonché la localita in cui & installate ['ascen-
| worte,
_ ana dichiaratione scritta che precisa che la stessa domanda non £ stata introdotta presso un altro
organismo notificato,
— la documentazione tecnica.

3. La documentazione tecnica deve consentice di valurare la conformita dell'ascensore ai requisiti della
direttiva, di comprendere il suo progetro, la sua installazione ed 1l sue funzionamento.

Se necessaric ai fini della valurazione della conformita, fa documentazione tecnica conticne naltre i

seguenti elementi

— una descrizione generale dell’ascensore;

— dei disegni o schemi di progettazniane ¢ di fabbricazione;

— i requisiti essenzali in quesuone ¢ la soluzione adottata per soddisfarls {ad esempio, norma
armonizzata);

_. eventualmente, i risultari di prove o di calcoli escguii o farti eseguire dall'installatare dell’ascen-
sore;

— un esemplare delle istruzioni per I'uso dell'ascensere;

— la copia degii artestati di esame CE dei tipo dei component di sicurezza wnilizzan.

4. L'orgar notificato ina la d tecnica ¢ I'ascensore ed esegue le prove opportunc
definite nella o nelle norme applicabili di cui ali'articola § della diretiva, o prove eguivatenri, per
verificarne la conformits ai corrispond quisiti della p direttiva.

Se I"ascensare ¢ conforme alle disposizions delia diretiva, I'organismo natilicato appone o fa apporre il
propria numero di identificazione a lato della marcatura CE, conformemente all'allegaro II1, e redige un
atestato di conformiti relativo alle prove effermuate.

L'organismo notificare compila le pagine cornspondenti del registro di cui al punto 6.2 dell’ailegaro [
Se nega il riluscio dell'attestato di conformita, 'organismo notificato deve fornire motivi denagliac per
tale rifiuro e suggerire | mezzi per ottenere la conformiti. Se chiede una ouova venhica, l'installatore
dell'ascensore deve inaltrare 1a domanda allo stesso organismo notificato.

5. L'amestato di conformitd, la documentazione ¢ la cormispondenza relativi alle procedure di verifica & un

6.

ugico prodoto sono redatt in una lingua wfficiale dello Stato membra in cw & stabiheo I'organismo
notificate o in una lingua da questo accettata.

L'installatore dellascensore conserva con la documentazicne tecnica una copia dell"atmestato di confor-
miti per diec anni 2 decorrere dalla commetcializzazione dell’ascensore.

3

ALLEGATO X!

CONEFORMITA AL TIFO CON CONTROLLO PER CAMPIONE

{Modulo C)

. La conformita al tipo descrive la procedura con cui il fabbricante dei componenti di sicurezza o it suo
e :

biito nella C. 3 accerta ¢ dichiara che | component: di sicurezza sono conformi al
tipo oggetto dell'amestate di esame CE del tipo, soddisfana i requisiti della dirertiva ad essi applicabili ¢
sono idonei, s¢ corretamente montati sull’ascensore, a consentire a quest’uitimo di owemperare a1
requisiti essenziali di sicurezza ¢ salute dellz direttrva.

It fabbricante dei componenti di sicurezza, o il suo mandatano stabilize aells Comunita, appone la
marcatura CE a ciascun componente di sicurezza ¢ redige una dichiarazione CE di confarmita.

. 1| fabbricante dei componenti di sicurezza prende tuire le musurt necessarie affinché il processo di

fabbricatione assicuri la conformita dei componenti di sicurezza prodatti al tipo oggeno delliattestaro di
esame CE del tipo ¢ ai requisiti della dircttiva ad essi applicabilu.

. 1l fabbricante dei componenti di sicurezza o il suo mandatario conserva copia della dichiarazione CE di

conformita per 10 ants dall'uirima data di fabbricazione del componence di sicurezza.

Nel caso in cui né il fabbricante dei componerti di sicurezza né il sue mandatanc sano stabilin nella
Comunita, I'obbligo di tencre a disposizione la documentanione tecnica incombe alla persona responsa-
bile dell'immissione dei componenn di sicurezza nel mercato comunitario.

. Un organismo norificato scelta dai fabbricante dei componenn di sicurczza svolge o fa svolgere prove su

campioni a intervalli casuati. Viene esamunato un adeguato campione & componenti di sicurezza fime,
prelevato sul poste dall'organismo notificato, ¢ sa di esso vengono eferruate opportune prove, precisate
nelle norme relative di cut allarticolo §, o prove equivalenti, per verificare la conformita della
produzione con i cornspandent requisiti della dirctiiva. Quatora uno o pib esemplan der companenn di
sicurezza non tisultino conforma, 'organismo notificato prende le opportune rmisure.

Gli elemenn da considerare per il conerollo dei components di sicurezza saranno decisi di comune
accorda da turri gl organismi nonficar incaricati di questa procedura, tenendo conto delle caratenisi-
che essennall dei componenti di sicurezza di cui allallegaro IV,

1l fabbricante appone, sotto la responsabilita dell'organssmo notificaro, il numerc di idennficazione di
quest'witimo nel corso della fabbncazione.

. La documensazione e la corrispondenza relarive alle procedure di controlle per campione di cw al

paragrafo 4 sono redarre nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro in cui & stabilito I'orgamsma
notificato o in una lingua da queste accetrata.

— 13 —
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3.

3.1,

3.2

3.3

ALLEGATO XIi

GARANZIA QUALITA PRODOTT! PER GLI ASCENSORI

{Modulo E)

La garanzia qualih prodati & la procedura com cui linstallatore dell’ascensore che soddisfa gli
obblighi del paragrafo 2 accerta e dichiara che gl ascensori installati sono conformi al tipo oggetto
dell'artestaro di esame CE ded tipo ¢ soddisfano i requisiti della direetiva che ad essi si applicanc.

L'installatore dell’ascensore appone fa marcatura CE a ciascun ascensare € redige una dichiarazione
CE di conformitd. La marcatura CE deve essere accompagnata dal numero di identficazione
dell'organismo nouficate resp bile della sorvegii di cui al paragrafo 4.

Liinstallatore dell'ascensore: deve ulizzare un sisterna di gasanzia qualitd approvato per I'ispezione
finale ¢ ke prove delf’ascensore, secondo quanto specificato al paragrafo 3, £ deve essere assoggettare
alla sorveglianza di cui al paragrafo 4, N

Sistema di garanzia qualita

L'install dell p una d da per la valurazione del sua sistema di garanzia
qualita per gli ascensori ad un organismo notificata di sua scelra.

La domanda deve contenere:
— tutte le informazioni utili sugli ascensort in questione;
— la documentazione relativa al sistema di garanzia qualita;

— la documentazione tecnica relativa agli ascensori appravat ¢ una copia degli artestaty di esame CE
del tipo.

Nel quadro del sistema di garanza qualitd clascun ascensore viene esamunato ¢ su di €550 vengono
efferuate apportune prove, fissate nelle norme relative di cut all'articolo 5, o prove equivalenn, pee
verificarne la conformita ai requisiti deila diretriva,

Tutti | cpteri, : requist ¢ be disposiziont adottati dall'mstallatore diell’ascensare devanc essere
documentati in modo sistesnatico e ordinaco somo forma di misure, procedure e istruzioni seritte.
Questa documentazione relativa 3l sistema di garanzia qualita deve permettere un'interpretazione
uniforme di programmi, piani, manuali ¢ document) avend attinenza con la qualita.

Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

a

b

degh obiertivi di qualiti;

della strurtura organizzativa, delle resp bulira di gesnone e di qualita degh ascensor;

<) degh esami e delie prove che saranno effertuati prima deila commercializzazione, 1ra cui almeno ke
prove previste nell’allegaro V1, punto 4, lerrera by

d) dei mezzi di controllo del funzionamento del sistema di garanzia qualica;

della documeneazione 1 maceria di qualita, quali | rapporti ispertivi e i dati sulle prove, le taratuze,
le qualifiche del personale, ecc.

e

L'organismeo norificato valuta il sistema di garanzia qualita per decerminare se soddisfa 1 requisiti di
cwi al paragrafo 3.2. Esso presume la conformnta a rali requisiti dei sistemi di garanaia qualita che
soddisfano la corrispondente norma armonizzaca {').

Nel gruppo incaricato della valutazione deve cssere presente almeno un esperto nella tecnologia degli
ascensori. La procedura di valuraziome comprende una wisita presso gli impiant deil"instailatore
dell"ascensore ¢ una visita del cantiere.

("} Tale norma armomrtata sack la EN 29003, evenualmente completata per tener conto defla specificcd degh
2scEnsOA.

— 34 —

3.4.

4.1.

4.1

4.3,

4.4

La decisione viene notificata all'installatare dell’ascensore. La nonfica deve contencre le conclusioni
dell'esame ¢ ka Wazh 3 iata defla decisi

L'instaltatore dell'ascensore si impegna a soddisfare gli obblighi derivand dal sistema di garanzia
n:u_:wuﬂv.._uqusnmhm!dEﬂouo%glgaunnnn:nanmn‘?uﬁn.

m..miﬂmna.d&n:.u-nnnuoﬂ.gﬁ_ludas_.nabn.un.o..ou.mnuﬂoﬂrawuuvuqocunozm.n«n:ﬂm.
. i

garanzia qualitd di qualsiasi previsto mig) del siscema.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte ¢ decide se il sistema modificato soddisfa i
requisiti di cui al punta 3.2 o se ¢ necessaria una seconda valueazione.

L'argani ifi 1a sua decisione all'installatore dell’ . La comunicazione deve
contenere le conclusioni dell’'esame ¢ la motivazione circostanziara della decisione.

Sorvegli sotto fa bilita dell’organi potificale

L'obietrivo della sorveglangs ¢ di garaneire che Pinscallatore dell’ascensore soddisfi rurn gli obblighi
decivanti dal sistema di garanzia qualiti approvato.

L'instaltatore dell’ascensore consente all'organizma notficato di accedere a fini ispettivi ai locali di
ispezione ¢ di prova, fornendo rutte be necessarie informazion, in parricalare:

— [a documentanione relativa al sistema di garanzia qualica,
— la documencazione tecnica,

— ahira documentanione in materia di quatita, qual: i rapporti aspernivi & 1 dati sulle prove, le rarature,
le qualifiche del personale, ecc.

L'organismo notificato svolge peniodicamente dei conmolli per assicurars: che Vinstallatore deil'ascen-
sore mantenga ed utilizzi il sistema di garanzia qualita ¢ fornisce all'installatore stesso un rapporto sub
controllo effcttuato.

L'organismo notificato pué inoltre effectuare visite senza preavvisc presso il cantiere ailestito per
I'nstallazione dell'ascensore.

In tale occasione, 'organismo notificato pud efferuare o fare effertuare, se necessanie, prove per
verificare il correcto funzionamento del sistema di garanzia qualica e dellascensore; essa fornisce

all'insaallatore dell'ascensore un rapporto sulla visita e, se sono state effectuate prove, una relszione di
prova.

Linstallatore dell’ascensore tiene a disposizione delie autonta nazionalz per 10 anni dall'ultima dara di
fabbricazione dell'ascensore:

-~ la documentazione di cut ai punto 3.1, secondo comma, terzo tractino;

— gl adeguamenti di cui al punte 3.4, secondo comma;

— te decisiom ¢ refaziam dell'organismo nonficato di cui al punto 3.4, ulumo comma, ¢ a1 punti 4.3

c 44,

Ogni organismo notificate comunica aghi altri organism nocficati Je informazioni riguardann le
approvanon di sistemi Ji garanzia qualica rilasciate o norate.
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3.2

ALLEGATG X

GARANZIA (QUALITA TOTALE

{Modulo H)

La garanzia qualita totale ¢ la procedura con cui I'installacore dell’ascensore che soddisfa gli obblighi
del paragrafo 2 accerta ¢ dichiara che ghi axensori soddisfano i cequisiti detla diremtiva che ad essi si
applicano.

L'installatore dell’ascensore sppone |a marcaturs CE a ciascun ascensore ¢ redige una dichisrazione
CE o sonformiti. La marcatura CE deve essere accompagnata dal numerc di identificanione
dell'orgamismo nenficato responsabile deilla sorveghanza di cui al paragrafo 4

L'installatore dei’ascemsore applica un sistema di garanzia qualica zpprovato per la progettazione, |a
fabbricazione, il monzaggio, l'installazione ¢ il controllo finale degli ascensori secondo quanto
specificaro al paragrafo 3 ed ¢ soggerto alla sorveglianza di cui al paragrafa 4

Sistema di garanzia qualitd

L'installatore dell'ascensore presenta una dormanda di valutazione del suo sistema di garannia quahica
ad un organismo nonficato di sua scelra.

La domanda deve contencre:
— e le informazioni urili sugh ascensori, segnatamente quelle che consentuna di comprendere 1l
nesso tra }a progettazione ¢ o) funzionzmento dell'ascensore, nanché di valutare la conformica a

requisin della diretriva;

— la documentazione reiativa al sistema di garanzia qualira

Il sistema @i garanma qualita deve garanure la conformiti degli ascensont an requisit della diremva ad
essi applicabili.

Tuto i cricers, v requasiti £ le dispasimom adottaci dali'installatore dell'ascensore devono essere
documentan in mode sistemarico e ordinato softe farma di musure, procedure e struzion scritre,
Questa documenrazione relativa al sistema di garanzia qualitd deve permeriere un'inrerprerazione
uniforme di programmu, schemi, manualt ¢ rapporu riguardann la quakina.

Derta documenrazione deve includere in particolare ur'adeguata descrizione:

— deghs obvermvy di qualitd, della struttura orgamzzativa, delle responsabilita di gesnene in marena de
qualita di progertazione ¢ di quakita degli ascemson:

— delie specifiche tecmiche di progettazione, norme incluse, che i intende apphcare ¢, qualora non
vengano applicate prenamente le norme di cui all'artcole §, degh strumenn che permereranne di
garantire che siano soddisfari i requisic defla direttiva che s applicano agh ascenson;

— delle tecniche, dei processi ¢ degli incerventi sistematici in marena di controlly e venfica deila
progemazione che verranno applicati rella progettazione degh &scensor;

— degli esamu ¢ delle prove efferruaci all’acre dell’omologazione degli approvvgionament: d: marenali,
companenti ¢ parts;

— delie relauve tecniche di montaggio ¢ installanone, di controlle qualita ¢ dei process: ¢ degh
nterventi sisternatcy che saranne utilzzaty;

— degh esami ¢ delle prove che saranna cfferoat prima tcontrolle delle condizioni di installazione:
vano, posinanamento del motore, ecc.), durante ¢ dopo |'instaliazione [rra cul almeno ke prove
legato VI, punco 4, lermera bil

36

3

3.5

4.1.

4.2,

4.4,

— della documentazione in materia di qualita, quali | rapporti ispewvi < i dati sulle prove, ke rararuce,
le qualifiche del personale ecc.;

— dei mezz di controllo dell’ottcnimente della qualied richiesta e dell’efficacia di funzionamento del
sistema di garanzia qualitd.

Controllo della progerazions

S¢ la progerazione no & picnamente conforme alle porme arme , I"organi ficato verifica
s la progettazione ¢ conforme alle disposizioni n—n=n diretriva e, _._. aso s:.nqﬁn-:é. rilascia un
certificato CE di evame della prog all'i e, p miti di validitd e i dadi

necessan per identificare la progemarione approvata.

Controlio del sistenea di garanzia qualits

L'organisme notificate valuta il sistema di garanzia qualicd per determinare se soddisfa i requisici di
cui al paragrafo 3.1. Esso prrsume la conformitd a tali requisiti dei sisteme di garanzia qualita che
Adisf dente norma .

la corni

P

Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere p almena un esperto nella recnologia degli
ascensori. La procedura di valurazione deve comprenders wna visita agh impianti dell'installatore
dell'ascensore ¢ la wista di un cantiere allestita per I'installazione.

La decisione viene notificara all’installatore dell'ascensore. La notifica deve contenere le conclusioni
dell'esame ¢ la motivazione circostanpara della decisione.

Linstallatore dell'ascensore si impegna a soddisfare gli obblighi derivann dal sistema di garanzia
qualita approvaro, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

L'installatore deli'ascensore tiene informato "organismo mouficato che ha approvaro il sistema di
garanzia qualita di qualsiasi prevista modifica del sistema.

L'organismo nodficato valuta le modifiche proposte ¢ decide se il sistema modificato conrinua a
soddisfare 1 requisit) di o al paragrafo 3.2 o sc & necessania una seconda valucazione.

L'argamisme notificato comunica la sua decisione all'installatore dell’ascensore. La notifica deve
contenere le conclusioni deil’esame e la mouvazione circostanziata della decisione.

Sorvegli sotre la hilita dell’ i if

L3 P ¥

La sorveghanza deve garanure che I" Hatare defl” ddisfi tueti gli obblighi derivanti dal
sisterna di garanzia qualita approvato.

Linstallatore dell’ascensore consente all’ unmpu_mq_o _._a:mﬂu»o di accedere a fini ispetmiv ai locali di
progettazione, fabbricazione, montaggio, install , isp prova e dep fornendo turte le

necessanie informazioni, in parnicelare:

— la documentazione relativa al sistema di garanzia qualita;

— la documentamone prevista dalla sezione «<Progemtazione- del sistema di garanzia quaiia, quali
nsultato di analisi, cakeoli, prove, ecc,;

— la documentazione prevista daila serione «Omologazione degli approvvigionamenti ¢ instaliazione~
del sistema di garanzia qualica, quali i rapporti ispectivi £ 1 daci. sulle prove, le tarature, le qualifiche
del personale, ecc.

L'orgamsmo notficate svolge periodicamente venfiche ispettive per assicurarsi che
dell'ascensore mantenga ed unilizzi il sistema di garanzia qualicd e formisce all’installatore dell’ascensore
un rapporto sulle verifickie efferruace.

L'organismo notificiato pud anche effettuare visite senza preavviso presso l'installarore dell’ascensore o
presso 1l canticre allestito per il montaggio di quest’ulumo. In tale occasione, $e necessario,
I'argamismo notificato pud procedere o far procedere a prove ate a verificare il corremo funziona-

'} Tale norma armonizzaw sara la EN 29001, evennaimente compietata per remer conte della specdicna degli
ARcnOn.

— 17 —
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mento del sisterna di garanzia qualiti. Esso fornisce allinswllatore dell’
o 51 - ascenso :
¥visita ¢, sc vi ¢ §tata prova, un rapponio sulla prova sicssa. re un rapporto sulla ALLEGATO XIV

5. Lisstaliatore delt'ascensore, per 16 anni a decorrere daila data di mercs i "
tiene a disposizione delle autoriti nazionali: ¢ S @ com iahozzzions dellascensore, A PRODUZHONE
GARANZIA QUALITA PRODU

— la documentazione di cui at punta 1.1, secondo comina, secondo trattino;

— le modifiche di cui al punto 3.5, secondo comma; {Modulo D)
— “nﬂnnﬁ..o:.. e i rapiporti dell'organismo notficato di cui al punta 3.5, ultimo comma, ¢ ai punt 4.3
Nel caso in cuj I'inst . . o . N 1. La garanzia qualith produtionc & la procedura con cui I'installatore di un ascensore che soddisfa gh
incombe hu_.mc_..wm.“un.”uuhuﬂ”hnmﬂ&an_ ron xa nella Co th, I'abblige ionate obblighi del paragrafo 2 accerta e dichiara che gli i soddisfanc i requisit della dirernva ad essi

: applicabili. L'instaMatore di un ascensore appone la marcatura CE a ciascun ascensore ¢ redige una
dichiarazione di conformiti. La marcatura CE dev'essere accompagnata dal numero d'idenrificazione

6. Ogai fi < ica agli slm ismi notificat; i i i cui
; eate G le rune informaii iquar- dell’orga Fes) bile della £l di cui al fo 4.
danti ke approvazioni di sistemni ¢ garanzi qualics rilasciare o ngnua.unvo Ormazioni riguar : sor paragral
7. La documentazi 1 isponde: 5 . R
nella/e i e e ialofs s an_nﬁ...n afle procedure di garanzia qualia torale sono redarte 2. L'nsallatore di un ascensore deve utilizzare un sistema di garamzia qualitdi approvato per la
e linguare ufficialest dello Stato in cui bitizo 1% 7 i Ea q PP pe
€ hal > noteficato o in una lingua produziene, Vingtallazione, I'esame finale ¢ Je prove dell'ascensore secondo quanto specificato al

da questo accettata.
paragrafo 3 ¢ devesserr assoggettato alla socveglianza di cui al paragrafo 4.

3. Sistcrma di garanzia qualia

1.1. L'installatore presenca una demanda di valutamone del suo sistema di garanna qualica ad un
organisme notificaro di sua scelra.

La domanda deve conrenere:
— rutte J¢ informazioni utili sugli ascensors;
— la documentazione relativa al sistema di garanziz qualit;

— eventualmente, la documentazione teenica relativa al tipo approvato e una copia dellattestato di
esame CE del tipo.

3.2. 1 sistena di garanzia quala deve garantire la conformita degii ascemson ai requisit della dirernva ad
essi applicabili.

Tutti i cnreri, ) requisiti ¢ le disposizioni adottati dallinstallatore devona essere documenzati in modo
sistematico ¢ ordinato sorro forma di misure, procedure e struzioni scritte. Questa documentazione
relativa al sistema di garanzia qualita deve permettere un'interpretagione uniforme di programm,
schemi, manuali ¢ rapporti eiguardanti la qualira.

Detta documentazione deve includere, in particolare, un’adeguata descrizione:

— degi ohiettivi di qualita, della struttura orgapizativa, delle responsabilita di gestione 1n matena di
qualira degli ascensoni;

— dei processi di fabbricazione, degli intervenm sistemanci ¢ delle teemche di controllo ¢ garanua
della qualicy;

— deglh esam ¢ delle prove che saranno effertuan prima, duraare ¢ dopo Minsrallazione (')

— deila documentazione i matena di qualita, quali i rappore 1spetivi €1 dat sulle prave, le wrarure,
le qualifiche del personale, ecc.;

— dei mezzi di sorveglianza che consenrono il controllo detla qualita rickiesta ¢ dell’efficacia di
funzionamento del sistema di garanzia qualica.

3.3. L'orgamismo notificate valuta il sissema di garanzia quabta per deterrminare se soddisfa 1 requesice di
cui at paragrafo 3.2. Esto presume la conformita a tali requisin de sisteri di garanzia qualiti che
soddisfano 12 corrispundente norma armonizzaca (Y.

Nel gruppo incaricaro della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella wecnologa degli
ascensort oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita presso
gi impiant dell"inscallarore.

(" Queste prowe comprendana, come minimo, quelhe previse allallegaro VI, paragrafo 4, leniers bl
" Derea norma armomzzata ¢ la EN 29002 completara, 3¢ necessanio, per sener como deila speaficita degh ascenson.

— 38 —
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La decisione viene notificata all'insallatore. La notifica deve contenere e conciusiom dell’esame e la
motivazione circostanzata della decisione.

L'installatore si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di gatanaia qualied approvato.
ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

L'installatore o il mandatario tengono infarmato I'organismo narificato che ha approvato il sistema
garanzia qualita di qualsiasi prevista modifica del sistema.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte ¢ decide se il sistema modificate connaua 2
soddisfare ¢ requisiti di cui al paragrafo 3.2 ¢ se & necessaria unz seconda valutazione.

L'organismo notificato comunica la sua decisione all'installatore. La comunicazione deve contenere le
conclusioni delFesame & la mativazione circostanziara della decisione.

NOTE

AVVERTENZA:

1! testo dellc note qui pubblicato é stato redatio ai sensi del-
Part. 18, comma 3, del testo unico delle disposizions sulfa promulga-
zione delle leggi, sull'emanazionc dei decreti del Presidente della
Repubbtica ¢ sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
appravaio con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facili-
tare 1 lettura delle disposizioni di legge alle quali ¢ operato il rinvie.
Restaro invariati il valore e I'cfficacia degli atti legislativi qui
trascritti.

Nota al titelo:

d) procedure per il vomseguirnento del titolo di dottore di
ricerca, di cui all'art. 73, del decreto del Presidente della Repubbiica
1) luglio 1980, m. 382, ¢ procedimento di approvazione degli atti del
concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge
24 dicembre 1993, n. 537,

¢} procedure per laccettazione da parte delle universitd di ere-
disa, donazioni c lcgati, prescindendo da ogni autorizzazione preven-
tiva, ministeriale o prefettizias.

“ALLEGATO |
{previste dall'art. 20, comma 8)
1.-6. {Omissis).

7. Procedinnento per la concessione del nulla 0313 per ascensori ¢

4. Sorvegli sone La responsabiliti dell’organi notificato montacarichi, nonché della relativa livenza di esercizio:
— Per quanto concerne la direttiva 95/16/CE vedasi nelle note . . -
4.1, La sorveglianza deve garantire che l'installatore soddish tuetr gh obblighi denvant dal sistema di alle vuﬂﬂnmuﬂn—. legge 24 ottobre 1942, n. 1415, ¢ successive modificazioni;
garanzia qualicd approvato. regolamento approvato con decreto del Presidente delia
i Repubblica 24 dicembre 1951, &. 1167;
4.2, L'insallatore consemte all’organismo notificato di accedere a fini spotuvi nei docali di fabbricazione, Note alle premesse:
ispenione, montaggo, insallazione, prove ¢ deposito fornendo rurte le necessane informazioni, n E.mo_sE_uuS approvato con decreto dei Presidente della
particolare: — L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Pre- Repubblica 29 maggio 1963, 0. 1457,
— la docementazione relanva al sistema di garanza qualic; sidentc delta Repubblica il potere di promulgare le leggi ¢ di emanare decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
i decreti aventi valere di legge ed 1 regolamenti. art, 19w,
- alra documentazione quali i rapporn ispertivi e | daw sulle prove, le raranure, le quahfiche del .
personale, ecc. — La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: «Disposizioni per l'a- — La legpe 24 ottobre 1942, n. 1415, reca; «Impianto ed esercizno
dempimento di obblighi derivanti dallappartenenza dell'ltalia alle ; di ascensori e di montacarichi in servizio privaton.
4,3. Lorganismo notificata svolge periodicamente verifiche ispetuve per assicurarsi che I"installatore Comunitd curopet (legge comunitaria 1995-1997)». ] ! )
mantenga ed utilizzi it sisterna di garanzia qualiti ¢ fornisce all'msvatlatore un rapporta sulle verifiche — Il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951,
ispertive efferruate. — La direttiva 95/16/CE dei Parlamento curopeo ¢ del Consi- | R 1767, reca: «Appr del regolamento per L'esecuzione della
glic, del 29 giugno 1995, concerne il ravvicinamento deile legislazioni | legge 24 ottobre 1942, n. 1415, concernente Fimpianto ¢ lesercizio di
4.4, Inolre I'organismo notificata pud effertuare visite senza preavviso presso Pinsrallatore di un ascensore degli Stati membn relative aglé ascensori. ascensori € di montacarichi in servizio privatos.
In rale occasione, i'organisma notficats pué svolgere o far svolgere prove per venficare 1l buen i . }
funzionamento del sistema di garanzia qualitd, se necessano. Esso formsce alltnseallarore un rapparte — 1l testo del comma 8 dellart. 20 e dellallegato 1, n. 7, della — 1l nnw::o del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963,
sulla visita e, s¢ sono state svolte prove, una relazione di prova. legge 15 marze 1997, 0. 59 (Delega a! Governo per it conferimento di o 1497, reca .._>ﬂ—un.a§=a del regolamento per gli ascensori ed i
anzioni ¢ compiti alle regioni ed enti iocali, per la nforma della pub- montacarichi in servizio privator.
blica amministrazione ¢ per la semplificazione amministrativa), ¢ il i . ,
5. Linstallatore tiene a disposizione delle autoritd nazionali per dicer anmi dall'vinma data di fabboca- seguente: — 11 decreto-legge 30 giugno 1982, n, 390, convertito, con modi-
zione deill’ascensore: ficazioni, dalla legge 12 agosta 1982, n. 597, reca: «Disciplina dalie
«8_ In: sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto | funzion prevenzionali e omologative defle unitd sanitarie locali ¢ del-
— la documentazicne di cui al paragrafo 3.1, secondo comma, secondo tratone; dei principi, criteri e modalité di cui al presente articolo, quali norme I'Istituto superiore per la prevenzione ¢ la sicurezza del lavorow. Si
b ad i i al o 14 4 generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti i sensi ¢ per | fiporta il testo deil’art. 2:
—_— adeguamenty di Cul @ ato J.4, secando {omma, 1 *.
e e S S 7 o L o T | omelcomps g st e i
— le decisioni e relaziont dell'organismo natificato di cw al paragrafe 34, ulume comma. ¢ a n_uM—_.pnr.m _wun enti materie: & P #8% | sanitarie tocali dagh ,wq:nor 19, 20 e 21, della legpe 23 dicembre
paragrafi 4.3 ¢ 4.4, B . - 1978, n. 833, ¢ attribuita, a decorrere dal 1° luglic 1982, all'ISPESL,
i | ; ; : . | la funzione statale di omologazione dei prodotti industriali ai sensi
a} sviluppo ¢ programmazione del sislema universitario, di cui h i :
) . L alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e succcssive modificazioni, nonché dell'art. 6, letiera ..c.. 13, ¢ %.: ArL m&.@h:n‘ legge N.uA &Qﬁvﬁ,
§.  Ogm organsmo nonficate comunics agli ahe organismi norificati le nfarmaziom nguardany le vatutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1978, o 833, nonche il sontrollo di conformita dei prodotti indussriali
approvanont dei sistemi di garanzia qualicd nilasciate o ntirate. 1993, 1 §37. ¢ successive Bo&mnnum_.ui ) di serie al upe amologato.
) composizione e funzioni degli organismi cellegiali nazio- Per omologazione di un prodotto industriale st intende 1a proce-
7. La documentazione ¢ la corrispondenza relative alle procedure di garanzia qualiti produzione sono nali ¢ locali di rappresentanza & coardinamento del sistema unver- dura fecnico-amministrativa con la quale viene provala ¢ certificata

redarre nellale) lingwate) ufficiale(i) dello Staro membro in cui ¢ srahilice I'organisme not:ficate o n
una lingua da questo accettata.

sitario, prevedendo alitresi Pistituzione di un Consiglio nazionale degli
studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

¢) interventt per il diritto alle studio ¢ contributi universitart.
L¢ norme sono finalizzate a garantire I'accesso agii studi universitari
agli studenti capaci ¢ meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di
abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell’am-
montare compiessivo della contribuzione a carico degli studenti in
rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per lc universitd, gra-
duando la contribuzione sicss#, secondo criteri di equitd, solidarieta
e progressiviti in refazione alle condizioni cconomiche del nucleo
familiare, nonché a definire parametri ¢ metodologie adeguati per la
valutazione delle effettive condizionu coonomiche dei predett: nuclel.
Le norme di cui alla presente Jettera sono soggetle a revisione bien-
cale, sentite Je p i 1sstoni pari i;

la rispondenza del tipo o del prototipo di prodotio prima della ripro-
durione e imunissione sut mercato, ovvero del primo o nuovo
impianto, a specidic: requisiti tecnici prefissati ai sensi e per s fin pre-
venrionali della fegpe 23 dicembre 1578, n. 833, nonché anche ai fini
deila qualiti dei prodotti.

Le procedurt ¢ le modalitd amministrative ¢ tecniche, le specifi-
che he, iz forme di at ionc ¢ k¢ tariffe dell'omologazione
sone determinate con decreti mterministeriali dei Ministn dell'mdu-
stria, del commercio ¢ dell’artigianato, della sanitd € del lavoro e della
previdenza sociale, previo parerc dell'ISPESL».

— 11 decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, reca: «Riordina-
mento dell'lstituto superiore di prevenzione e sicurerza del lavoro, a
norma dell’art. 1, comma 1, lettera &), della legee 23 ottobre 1992,
w421
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== 1l decreto del Presidente della Repubblica i8 aprile 1994,
n. 441, reca; «Regalamento concernente l'organizzazions, il funzicna-
mento ¢ Ia disciplina delle attivita relative ai compiti dell'ISPESL, in
attuazione dell'art, Z, comma 2, del decrcto legislativo 38 givgno
1993, n. 268w,

— 11 decacto did Presidente della Repubblica 24 luglio 1996,
n. 459, reca: «Regolamente per lattuazione delle  direttive
mm\mo&..ﬁm..m. o_..mmm.amm. 93/44/CEE ¢ 93/68/CEE concernent: il
iy to delle legislazioni degli Stati membri refative alle
macchines.

— Si riporta il testo dellart. 7, comma 2, della legge
n. 400/1988 (Disciplina dell'attiviti di Governo e ordinamento delia
Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Z. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera-
zione del Consiglio clei Ministri, sentito il Consigho di Stato, sono
emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non copertc da
ristrva assoluta di Jegge prevista dalla Costituzione, per le quali le
leggi defla Repubblica, autorizzando Pesercizio della potesta regola-
mentare del Governo, determinano le norme generali regelatrici delia
materia ¢ dispongono I'abrogazione delie norme vigenti, con effetio
dall'entrata in vigore delic norme regolamentarin.

Nota ail'ars, 5:

— La legge 21 giugno 1986, . 317, reca: «Artuazione delia diret-
tiva n. 83/189/CEE relativa alla procedura d'informaznione nel settore
delle norme ¢ delic regolamentazioni tecnicher.

Note ail'are. 9:

— Il decreto ministeriale 22 marzo 1993, del Ministro dell'indu-
stria, det commercio e dellartigianato teca: «Detcrminazione dei
requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo dei
dispositivi di protezione individuales.

— Il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e «Altua-
zione della direttiva {(CEE) n. 689/1989 del (Consiglio del 21 dicembre
1989, in materia di ravvici o delle legislazioni degli Stati mem-
bri relative ai dispositivi di protezione individuales,

Note allart. 12:

~— Si riporta 1l testo dell'art. 2, comma 2, del citato decreto del
Presidente deila Repubblica 24 luglio 1996, n. 459:

«2. Prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio, il
costruttore ¢ i suc mandatario residente nell’Unione curopea deve
attestare la conformita ai requisiti essenziali di cui al comma 1:

a) per le macchine mediante la dichiarazicne CE di confor-
mitd di eni all’allegato 11, punto A, & lapposizione della marcatura, di
conformita CE di cui all'art. §;

b) per i componenti di sicurezza, mediante la dichiarazione
CE di conformiti di cui all’allegato IT, punto C».

— La legge 5 marzo 1990, n. 46, reca: «Norme per la sicurexza
degli impianti.

Nota ailarr. 13:

— La legge 21 gennaio 1994, n. 6], reca: «Conversione in legge,
con modificazioni, de] decreto-legge 4 dicembre 1993, o 496, recante
disposizioni urgenti sulla riorganizzazions dei controll: ambientali ¢
istituzione del’Agenzia naziomale per la protezione deif'ambiente.

Nota all'arr. 15:

—- Si riporta il testo degli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del citato desrete
del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767:

«Art. 6 {Commirione per l'abilitazione del personale di manuten-
zione). — Il prefetio determina la data delle scssioni di csami per il
rilascio dei certifieati di abilitazone previsti dallart. § della iegge
24 ottobre 1942 n. 1415, sentito PIspettorato del lavore ¢ l¢ associa-
zioni sindacali, in relazione 4l numero dele domande presentate e
de! personake disponibile in rapporto alie esigenze pubbliche ¢ private.

La commissione di cui all'art. 5 della legge 24 ottobre 1942,
0. 1415, é nominata dal prefetto od & composta da quattro membri:
un funzionario del Genio civile, uno dellIspettorato del _b.,.ono. une
dell'Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in conces-
sione, uno dell’Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli
informuani, designati dalle rispettive amministrazioni.

1l funzionario del Genio civile ha ic funzioni di presidente.

Lc amministrazioni statali che hanno propri rwoli di ingegneri
potranno chiedere al prefetto che nel¥esame di abilitazione dei loro
dipendenti un proprio funzignarso faccia parte della commissione di
egame.

L'ssame teorico-pratico deve essere sostenuto dinanzi ad almeno
tre membri della commissione.

A tiascuno dei componenti della commissione esaminatrice spet-
tanc i compensi dovuti ai funzionari deilo Stato che fanno parte di
commissioni esamieatrici pet pubblici concorsis.

«Arl. 7 Domanda di abilisazione per i personale di manuren-
zionej. — L'aspirante al certificato di abihitazione, per essere
ammesso all’'esame teorico-pratico deve presentare al prefetto:

a) domanda in carta legale corredata del certficato s nascita
da cui risulti di aver compiuto 18 anni;

&) centificato pemale;

¢/ eventuale dichiarazione di una ditta specializzata attestante
le mansioni in prrecedenza espletate presso di essa;

4} fotografia del candidato con firma autcnticata dal sindace
o dal notaion.

«Art. 8 (Prava teorico-pratica da sostenersi dinanzi alla commis-
sione), — L'aspirante sard sottoposto ad un esame orale ¢ ad una
prova pratica.

L’esame orale deve accertare la conoscenze generale delle leggi ¢
delle norme tecniche, dei principali tipi di ascensori, del lore com-
plesso eletirico ¢ meccanico ¢ delle relative parti, dei pericoli derivanti
da cause elettriche o megcaniche nell’esercizio delle proprie mansioni.

La prova pratica tende ad accertare 1a conoscenza della manu-
tenzione dei singoli organi, della verifica delle funi, della prova dei
dispositivi di chiusura, di controllo, di fine corsa, di quelli paracadute,
dello stato di isolamento dell'impianto ¢letirico. L'aspirante dovra
inoltre dimostrure di sapere opcrare 1a manovra di soccorso in caso
di arreste della cabina fra piano ¢ piano od in caso di incidenti, di
saper micrvomne in caso di manomissione dell impianto».

®Art. 9 (Certificato di ebilitazione). — 1! certificato di abilita-
zione viene rilasciato dal prefetto a spese del titolare, a seguito del
parere favorevoie della commissione d’esame,

11 proprietario dello stabilk o altro titofare delia licenza di eserci-
zio dell'ascensore o montacarichi ed i funzionari preposii al controllo
sono tenuti ad assicurarst che il personale incaricato della manuten-
zione dell'impiants sia munito del certificato di e sopran.

42 —

10-6-1999

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 134

«Art. 10 /{rtervento del prefeito nei casi di in osservanza).  In
case di inosservanza delle disposizioni della legge 24 ottobre 1942,
n. 1415, del decreto legsiative 31 agosto 1945, e. 600, e di quelle di
cui agli articoli precedenti, il prefetto dispone direttamente, o su pro-
posta degii argani incaricati della vigilanza sull'esercizio ¢ manuien-
ziane degli ascensori e montacarichi, il fermo dell'apparecchio ¢ l'ado-
nione delle relative cautele.

Le disposizioni impartite ¢d il verbale in conscguenza redatte
vanno notificati al proprietario dell'ascensore o montacarichi e all'in-
testatario della licer.za di esercizion.

Nota atlart {7:

— Il regio decreto 7 agoste 1936, n. 1720, reca: «Approvamone
delle tabelle indicanti i lavori per i quali ¢ vietala I'occupazione de:
fanciulli € delle donne minorenni ¢ quelli per i quali ne € consentita
I'oceupazione, con e cautele ¢ le condizioni necessaries. St riperia il
testo della voce 69, tabella 4

«TABELLA 4

Lavari pericolosi, faticesi ed insalubri per | quali é vietata l'accupazione
delle donne mingrenni e dei fanciulli

§9. Manovra degli ascensori, monticarichi ed apparecchi di sol-
levamento a trazione meccanica.

Nota ailart. 18

— Si riperta l'art. 47 della legge 6 febbraio 1995, n. 52 (Dispo-
sizion: per l'adempimento di obblight derivanti dallappartenenza del-
I'[talia alle Comunitd europes - legge comunitaria 1994);

aArt. 47 (Procedure di cerlificazione /o atesiazione finalizzate
alla mareatura CE). — 1. Le spese relative alle procedure di certifica-
zione ¢/ 0 attestazione per Papposizione della marcawura CE, previste
dalla normativa comunitaria, sono a carico del fabbricante o del suo
rappresentaute stabilito nell'Unione curopea.

2. Le spese relative all'autorizzazione degli organismi ad cifet-
tuare le procedure di cui al comma | sono a carico dei richicdenti. Le
spese relative ai suceessivi controlli sugli organismi autorizzati sono
a carico di totti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia
dei prodotti. [ controlii possono avvenire anche mediante L'esarne a
campione dei prodotti certificati.

3. I proventi derivanti dafle atuvita ds cut al comma 1, sc effet-
tuate da organi del'amministrazione centrale o periferica deilo Stato,
e datl'attivitd di cui al comma 2, sono versati alPentrata del bilancio
dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreta del
Ministro del tesoro, agh stati di previsione dei Ministeri intersssati
sul capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svol-
gimenic delle attivita di cui ai citati comrni ¢ per I'effettuazione dei
controili successivi sul mercato che possono essere sffetivati dalle
autoriti competenti mediante I"acquisizione temporanea a titolo gra-
tuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ¢d | rivenditori.

4. Con uno o pit decret: dei Ministri competenti per materia, di
concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate,
almeno ogni due anwi, le tarifle per Je attivitd aworizzative di cui al
comma 2 ¢ per l¢ artivitd di cui al comma 1 s¢ effettuate da organi del-
Fammunisirazionc centrale o periferica deflo Statq, sulla base dei costi
effettivi dei servizi rest, nonche le modalitd di tiscossione delle tariffe
stesse ¢ det proventi a copertura delle spese relative ai controdli di cui
alcorima 2. na: gli stessi decreti sono aliresi determinate de modalitd
pensi dovuti, in base alla vigente normativa, al
Trazions on_:;_n o perferica dello Stato
addetto alle attivitd di cui ai medesimi comuni | e 2, nonché le moda-
I3ta per I'acquisizions a titolo gratuito ¢ la successiva eventuale resti-
tuzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati clalie
amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla nor-
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mativa vigents, L'eflecttuazione dei controlli dei prodotti sul mercato,
come disciplinali dal presente comma, non deve comportare ulterion
onert 2 carico del bilancio dello Siato.

5. Con I'entrala in vigore dei decreti appiicativi del presente arti-
cole, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attua-
zionc di diretlive comunitarie in maleria di certificazione CE.

6. I sede di prima applicazione, i decreto di cui al comma 4 ¢
emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge».

Nova all'art. 19:

--- Siriporta il testo dell'art. & della citata legpe 24 oltobre 1942,
n 1415:

«Art. 6. -~ 1l collaudo di primo impianto degli ascensori ¢ der
montacacichi ¢ le ispezioni pericdiche, debbono di regola esserc ese-
guite da funzionari del Corpo del geric civile, forniti di laurca in inge-
gneria, designati di volta in volta dall'ispettore generale comparti-
mentale del Genio civile.

Tuttavia il Ministero dei lavori pubblici pud autorizzare I'Ente
nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortum ad ese-
guire, per tutto il territorio dello Stato o per una parte di tale wrmito-
rio, & mezzo di ingegneri forniti di laurea dipendenti dall'Ente mede-
simo ¢ scelli da apposito elenco annuaimentc approvato dal detto
Ministero, le prove di collaudo ¢ it ispezioni degli ascensosi e dei
montacarichi, esciusi quelli delle amministrazioni statali, & degli sta-
bilimenti industriali e delle aziende agricole.

L4 vigilanza sui servizio di cui @l precedente comma é esercitato
dal Ministero dei laveri pubblici.

Spetta esclusivamente all’lspetiorato del lavoro d: escguire, a
mezzo degli ispettori dipendenti, forniti di laurea in ingegneria, visite
ed 1spezioni agh asocnsori ed ai montacarichi degli stabilimenti indu-
stnali ed a quolh delle aziende agricoie.

Per gli ascensori ed 1 montacarichi delle amministrazioni statali
provvedono, di regola, al collando ¢d alk ispezioni, gli ingegneri del
Corpo del genio civile.

Lc amministrazioni statali che hanno propri ruoli di ingegnen
provvedono direttamente per mezro degli ingeneri de: rispettvi
ruoti»

Nota all'are. 20:

— Siriporta il testo dell'art. 19 della citata legge 15 marzo 1997,
n. 5%

«Art. 19— 1. Sui provvedimenti dt attuazione delle norme previ-
ste dal presents capo aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o
sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le organizza-
zioni sindacali maggiormente rappresentatives.

-- 8i riporta il testo dell'art. 20, comma 4, della citata legge
15 marzo 1997, n. 5%:

«4. | regolamenti entrano in vigare il sessantesimo glorno succes-
sivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono ahrogate le
norme, anche di legge, regolalrici dei procedimentis.

Nota all'arr. 25:

— 5i nporta il testo delf’art. 2, comma 1, letiera &), della legge
8 marzo 1999, n. 5, che reca: aU&nmuﬁnﬁEun e testi unicr di norme
concernent: procedimenti amministrativi - Lepge i semplifica-
zione 1998»:

ab) al comma 4, la parola; “sessantesimo” € sostituita dalla
seguente: “quindicesimo”,
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